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Na pŚ²padn® z§vady na tepeln®m ļerpadle zpŢsoben® 
soustavami zdroje tepla, topen²m (soustavami vyuģit² 
tepla), chybnĨm nastaven²m regulaļn²ch a ovl§dac²ch 
prvkŢ nebo ģivelnĨmi ud§lostmi (z§sah bleskem, 
povodeŔ atd.) se z§ruka nevztahuje.  
 

1 Pokyny k dokumentaci 
 

PŚed uveden²m tepeln®ho ļerpadla do 
provozu / nastaven²m si pozornŊ pŚeļtŊte 
tento n§vod!   
 

Tepeln® ļerpadlo mŢģe zprovoznit 

POUZE autorizovanĨ partner 

spoleļnosti OCHSNER. Spr§vnou 

instalaci a funkļnost soustavy vyuģit² 

tepla, soustavy zdroje tepla a 

elektroinstalace mus² zajistit dodavatel 

zaŚ²zen². V opaļn®m pŚ²padŊ nebudou 

n§roky na z§ruku a garanci uzn§ny.   

 

 

N§sleduj²c² n§vod by mŊl bĨt podporou pro obsluhu a 
instalaci tepeln®ho ļerpadla pro ohŚev uģitkov® vody 
OCHSNER konstrukļn² Śady ĂEuropañ. 
 

Symboly: 

V tomto dokumentu jsou pouģ²v§ny n²ģe uveden® 
varovn® symboly:  
 

Pokyny, pŚi jejichģ nedodrģen² hroz² nebezpeļ² 
ohroģen² ģivota a zdrav² nebo by mohlo doj²t  
k materi§ln²m ġkod§m. Tyto pokyny je nutn® 
bezpodm²neļnŊ respektovat. 

 

Na elektrick® topn® tyļe se vztahuje z§ruka 12 
mŊs²cŢ. Na opotŚebovan® ļ§sti, jako jsou ochrann® 
anody, filtry, kontroln² svŊtla atd. se z§ruka nevztahuje. 
VŊtġ² rozsah prac² u z§ruļn²ho servisu zpŢsobenĨ 
nespr§vnĨm um²stŊn²m nebo ġpatnou mont§ģ² 
zaŚ²zen² se fakturuje. 

 

Pokyny, pŚi jejichģ nedodrģen² mŢģe doj²t k poġkozen² 
zaŚ²zen² nebo k materi§ln²m ġkod§m (na ļ§stech 
zaŚ²zen², budov§ch apod.). Tyto pokyny je nutn® 
dodrģovat. 
 

Prov§dŊt pŚestavby a zmŊny na zaŚ²zen² 
nen² dovoleno. Pr§ce na zaŚ²zen² 
(opravy, zmŊny) mŢģe prov§dŊt jen 
vĨrobce nebo j²m autorizovan§ 
pracoviġtŊ. 

 

 
 

       

Tipy pro usnadnŊn² pr§ce a dalġ² uģiteļn® informace 
pro uģivatele. 
 

Na vġechna tepeln§ ļerpadla OCHSNER je pŚi 
dodrģen² n§vodu k mont§ģi a obsluze poskytov§na 
z§ruka 24 mŊs²cŢ. 
   
Koncepce a dimenzov§n² zaŚ²zen² je v souladu se 
smŊrnicemi spoleļnosti OCHSNER a platnĨmi 
technickĨmi pŚedpisy. 
 
U z§sobn²kŢ z uġlechtil® oceli se pouģ²vaj² vĨluļnŊ 
zaŚ²zen² s kondenz§torem z uġlechtil® oceli. 

PŚed jakoukoli prac² na konektorov® liġtŊ 
nebo elektrickĨch kontaktech (dr§tech) 
mus² bĨt vypnuty vġechny pojistky 
k tepeln®mu ļerpadlu.   

 

 

Je zak§z§no dotĨkat se pŚ²mo nebo 
elektricky vodivĨmi materi§ly 
konektorovĨch liġt, k nim pŚipevnŊnĨch 
dr§tŢ nebo volnĨch dr§tŢ!  

 

 

VAROVĆNĉ 

 

UPOZORNŉNĉ 

 

POKYN 

2  Poskytov§n² z§ruky 

 

3  Bezpeļnostn² pŚedpisy 
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Tepeln® ļerpadlo je plnŊno nehoŚlavĨm 
chladivem R 134a.  
 
PŚi pr§ci na chlad²c²m okruhu pouģ²vejte 
ochrannĨ odŊv a brĨle!  

Tepeln® ļerpadlo pro ohŚev tepl® uģitkov® vody 
OCHSNER  s odbŊrem energie ze vzduchu je 
multifunkļn² zaŚ²zen². MŢģe bĨt napŚ. pouģito jako 
klimatizace nebo k vysouġen² prostor (napŚ. 
skladovac²ch sklepn²ch prostor), popŚ. k ods§v§n² 
vlhkosti z vlhkĨch obytnĨch prostor nebo k jejich 
odvŊtr§v§n².  
V pŚ²padŊ alternativn²ho ohŚevu vody je zde moģnost 
pouģit² elektrick® topn® tyļe nebo topn®ho kotle. 

 
PŚi prŢmŊrnĨch provozn²ch podm²nk§ch tepeln® 
ļerpadlo ohŚeje z§sobn²k na teplou vodu (~300 l) 
z +10ÁC na +52ÁC  bŊhem 9 hodin. 

 

Uveden² do provozu a ¼drģbu zaŚ²zen² 
mohou prov§dŊt jen autorizovan² pracovn²ci 
firmy OCHSNER. 

 
 

Mont§ģ zaŚ²zen² a jejich elektrick® zapojen² 
sm² bĨt prov§dŊno jen odbornĨm 
pracovn²kem a v souladu s m²stn²mi 
pŚedpisy. 

 

 

 

TopnĨ vĨkon tepeln®ho ļerpadla z§vis² na 
teplotŊ zdroje tepla (pŚiv§dŊn®ho vzduchu) 
a na nastaven® teplotŊ tepl® vody. 
 
Pouģ²v§n² tepeln®ho ļerpadla u z§sobn²kŢ 
o objemu 500 l mus² bĨt nejdŚ²ve 
posouzeno dodavatelem (celoroļn² teplota 
zdroje > 15ÁC). 
 
OCHSNER  neruļ² za chyby v projektu.
  

V§mi zakoupenĨ produkt odpov²d§ technickĨm 
pŚedpisŢm platnĨm v dobŊ jeho vĨroby a je opatŚen 
znaļkou shody CE.   

 

 
 
 

 
 

 
Tepeln® ļerpadlo na ohŚev tepl® vody typ EUROPA 
MINI  IWP je urļeno pro jednoduchou a dodateļnou 
mont§ģ do ohŚ²vaļŢ vody.  EUROPA MINI  IWP je split 
syst®m urļenĨ pro extern² z§sobn²ky hork® vody 
s obsahem do 500 litrŢ. TopnĨ vĨkon tepeln®ho 
ļerpadla je dimenzov§n tak, aby zajistil teplou vodu 
v aģ pŊtiļlenn® dom§cnosti. PŚi instalaci EUROPA 
MINI  IWP mus² bĨt ovŊŚeno, zda je kapacita 
nainstalovan®ho z§sobn²ku hork® vody dostateļnŊ 
velk§, aby mohla bĨt pokryta i kr§tkodob§ spotŚeba 
vody. 

 

 
PŚ²prava tepl® uģitkov® vody tepelnĨm ļerpadlem je 
ekonomicky velmi vĨhodn§, neboŠ tak z²sk§me aģ 
75 % potŚebn® energie zdarma ze zemŊ (geoterm§ln² 
energie).   

 

 

 
Tepeln® ļerpadlo je dod§v§no pŚipraven® k mont§ģi, 
tzn. elektricky propojen®, na jednor§zov® paletŊ a 
zabalen® ve f·lii.   

 

Licence ARA ļ. 7910 

Ġkody vznikl® pŚi pŚepravŊ mus² bĨt ohl§ġeny ihned  
pŚi pŚevzet²!   
 

Tepeln® ļerpadlo mus² bĨt skladov§no, popŚ. 
pŚev§ģeno, zabalen®. Na kr§tk® vzd§lenosti je pŚi 
opatrn®m pŚevozu pŚ²pustn§ ġikm§ poloha max. 45Á. 
Jak bŊhem pŚevozu, tak bŊhem skladov§n² je 
pŚ²pustn§ teplota ï 20ÁC aģ +45ÁC. Standardn² obaly 
neposkytuj² ochranu pŚed nepŚ²zn² poļas² a moŚskou 
vodou.  

3.1 Znaļka CE    

  4      Popis 

4.1 Fungov§n² tepeln®ho ļerpadla  
 

4.2 Dodávka 

 

4.3 PŚevoz 
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Ġkody vznikl® pŚi pŚepravŊ mohou bĨt uzn§ny jen 
tehdy, pokud byly nahl§ġeny Śidiļi n§kladn²ho vozidla 
ihned po vyloģen². 
 

 
 

 
Tepeln® ļerpadlo pro ohŚev uģitkov® vody Europa 
MINI IWP je moģn® instalovat ve vġech m²stnostech, 
kter® jsou such® a chr§nŊn® proti mrazu. ZaŚ²zen² 
mus² bĨt instalov§no na rovnou vodorovnou plochu. 
M²sto instalace mus² bĨt zvoleno tak, aby bylo zaŚ²zen² 
pŚ²stupn® jak pro obsluhu, tak pro servis (doporuļen§ 
vzd§lenost pŚedn² strany zaŚ²zen² od zdi by mŊla bĨt 
min. 1 m, shora 45 cm).  
 
D²ky niģġ² hmotnosti (45 kg) je moģn§ tak® instalace 
na stŊnu (pŚ²sluġenstv²). Zde je dobr® pouģ²t origin§ln² 
n§stŊnn® konzoly. Nad tepelnĨm ļerpadlem a 
potrub²m nesm² bĨt nainstalov§na ģ§dn§ sv²tidla.  
 
Z§sobn²k by mŊl bĨt um²stŊn co nejbl²ģe k odbŊrn®mu 
m²stu, pŚedevġ²m k odbŊrn®mu m²stu pro mal§ 
mnoģstv² vody, jako jsou kuchynŊ atd. Aby se 
zabr§nilo energetickĨm ztr§t§m, nedoporuļuje se 
instalovat cirkulaļn² veden². Z§sobn²k hork® vody, 
navazuj²c² syst®my potrub² a ventily mus² bĨt chr§nŊny 
pŚed mrazem.  

 

 

BŊhem zimn²ho provozu a pŚi napojen² na 
venkovn² vzduch je nutn® pŚi teplot§ch 
venkovn²ho vzduchu niģġ²ch neģ 7ÁC db§t 
na to, aby se tento vzduch nedostal dovnitŚ, 
jinak by mohlo doj²t k zamrznut² ļ§st², 
kterĨmi proud² voda.  

Tepeln® ļerpadlo se vypne, pokud teplota 
pŚiv§dŊn®ho vzduchu klesne pod 7 ÁC ->  
viz n§vod k obsluze - regulace. 

OdbŊrn® m²sto vzduchu by mŊlo bĨt zvoleno  
s ohledem na vysokou stŚedn² hodnotu teploty 
vzduchu a potŚebn® mnoģstv² vzduchu. JmenovitĨ 
objemovĨ proud vzduchu je 510  mį/h (volnŊ 
proud²c²ho).  
 

Otvor pro vstup vzduchu je zepŚedu (ļelem k 
pŚ²stroji) vpravo nahoŚe a otvor pro vĨstup vzduchu 
vlevo.   

 

VĨkon se sniģuje, pokud se mŊn² teplota a 
mnoģstv² vzduchu.  

PŚi mont§ģi pŚ²pojek na vstup a vĨstup vzduchu  

(vŊtrac² syst®m) mus² minim§ln² prŢmŊr trubek bĨt 
160 mm (spir§lnŊ svaŚovan§ trubka 160). Syst®m 
trubek se vede co moģn§ rovnŊ a bez ostrĨch ¼hlŢ.   

 
Celkov§ d®lka potrub² pro pŚ²vod a odvod vzduchu 
nesm² bĨt delġ² neģ 20 m, pŚiļemģ by pŚi mont§ģi 
mŊly bĨt pouģity maxim§lnŊ 3 pravo¼hl® oblouky. 

Na kaģdĨ dalġ² oblouk mus² bĨt celkov§ d®lka 
potrub² zkr§cena o 1 m. 

Aby se pŚedeġlo ¼niku kondenzovan® vody, mus² 
bĨt vzduchovody poloģeny vodorovnŊ, popŚ. 
s m²rnĨm sp§dem smŊrem k ods§vac²m ï 
vĨfukovĨm otvorŢm, nebo se doporuļuje 
namontovat odpaŚovac² kapsa. 

 

INSTALACE tepeln®ho ļerpadla mus² bĨt 
provedena autorizovanou firmou. 

 U odvŊtr§vac²ho veden² smŊrem ven 
mus² bĨt namontov§ny pŚetlakov® 
uzav²rac² klapky vhodn® pro mont§ģ do 
venkovn²ch prostor (s minim§ln²m 
odporem), kter® pŚi zastaven² ļerpadla 

zabr§n² pronik§n² studen®ho vzduchu. 

 

4.5    PŚipojen² zdroje tepla 

Nas§vanĨ vzduch nesm² obsahovat 
agresivn² l§tky (amoniak, s²ru, chlor atd.)! 

Mohlo by doj²t k poġkozen² nŊkterĨch 
souļ§st² zaŚ²zen²! 

ZaŚ²zen² proto nen² vhodn® pouģ²vat  

ve vinnĨch sklepech, ļistiļk§ch, st§j²ch a 
chl®vech. 

 

4.4 M²sto instalace   
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1) zbĨvaj²c² ļerpac² vĨġka 0,5 m pŚi instalaci 
v ocelov® pozinkovan® trubce  1/2" (odpov²d§ 
15 m napojovan®ho potrub²). 

 
2) zbĨvaj²c² ļerpac² vĨġka 0,5 m pŚi 4 m 

pruģn® hadice 3/4" (stŚedn² vnitŚn² prŢmŊr 
10 mm) 

 
 
 
 
Ochlazen²m vzduchu ve vĨparn²ku se tvoŚ² 
kondenzovan§ voda. 

 
Odpad kondenz§tu (prŢmŊr 20 mm) mus² bĨt 
bezpeļnŊ vyveden, a sice plastovĨmi trubkami na 
zadn² stranŊ tepeln®ho ļerpadla  
 

V z§vislosti na mnoģstv² vzduchu a vlhkosti se mŢģe 
tvoŚit aģ cca 0,3 l kondenz§tu za hodinu.  

   4.6 Napojen² vody 

Vġechna napojen² na tepeln® ļerpadlo mus² bĨt 

flexibiln².  PŚi hrub® mont§ģi mus² bĨt eliminov§ny 

zvukov® mosty.  

 

Mus² bĨt dodrģeny vġeobecn® a m²stn² 

platn® pŚedpisy a normy! 

 

 

Jako vġechny tlakov® n§doby, mus² bĨt i z§sobn²ky na 
horkou vodu u tepelnĨch ļerpadel jiģ pŚi stavbŊ 
opatŚeny certifikovanĨm pojistnĨm a zpŊtnĨm ventilem.  

 

 

Z§sobn²k s horkou vodou mus² bĨt pŚed 
spuġtŊn²m zcela plnĨ. 

 
Odpad kondenz§tu nesm² bĨt na vĨvod napojen 
napevno! VĨpary amoniaku, tvoŚ²c² se ve vĨvodu 
poġkozuj² lamely tepeln®ho vĨmŊn²ku a souļ§sti 
tepeln®ho ļerpadla. Mus² zde bĨt proto namontov§n 
trychtĨŚ se sifonem. 

Je nutn® db§t na to, aby bylo moģn® prov§dŊt 
odvzduġnŊn² (otevŚen²m kohoutku tepl® vody). 

Tepeln® ļerpadlo je vybaveno deskovĨm vĨmŊn²kem. 
D²ky zabudovan®mu obŊhov®mu ļerpadlu mŢģe bĨt 
voda v z§sobn²ku ohŚ²v§na deskovĨm vĨmŊn²kem. 

PlnŊn² ļerstvou vodou nen² moģn® prov§dŊt 
deskovĨm vĨmŊn²kem, protoģe nen² dimenzov§n jako 
prŢtokovĨ ohŚ²vaļ. 

 

 

 
 
 
Napojen² tepeln®ho ļerpadla na registr nen² pŚ²pustn®! 
PŚi odpov²daj²c²m dimenzov§n² registru (vĨmŊn²k 
tepla) vġak je moģn® tepeln® ļerpadlo napojit. 
 

Mus² bĨt dodrģov§ny pŚedpisy pŚ²sluġn®ho dodavatele 
elektrick® energie a platn® normy EN. Hodnoty 
zabezpeļen² uveden® v pŚ²loze jsou z§vazn®! 

 
Za spr§vn® dimenzov§n² zabezpeļovac²ch zaŚ²zen² je 
zodpovŊdnĨ elektrik§Ś, kterĨ tepeln® ļerpadlo zapojil.  

 
Za z§vady vznikl® v dŢsledku nespr§vnŊ 
dimenzovan®ho zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² firma 
Ochsner neruļ²! 

 
Doporuļujeme pŚ²vod 230V/50Hz prov®st pŚes vlastn² 
proudovĨ chr§niļ FI, aby pŚi uzemnŊn² v prostoru 
domovn² instalace nevypadla pŚ²prava uģitkov® vody. 

Tepeln® ļerpadlo pro ohŚev tepl® uģitkov® vody je 

standardnŊ vybaveno 2 m pŚ²pojnĨm veden²m pro 

230V/50Hz. 

TepelnĨ vĨkon tepeln®ho ļerpadla (technick§ data) 

mus² bĨt pŚi teplotn² diferenci (vstupn² ï vratn§ voda) 

5 K pŚen§ġen registrem. 

 
Protoģe zbĨvaj²c² ļerpac² vĨġka pro napojen² na 
z§sobn²k hork® vody je 50 mbar, doporuļuj² se pro 
dimenzov§n² potrub² napojovan®ho veden² n§sleduj²c² 
pravidla: 
 

 4.6.1   Napojen² na registrovĨ z§sobn²k 
 

4.6.2    Navazuj²c² veden² 
 

 4.8   Napojení na elektřinu  

 

4.7   Odpad kondenzovan® vody 
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Regulaļn² ļidlo se pŚipojuje na svorku 1-2 na zadn² 

stranŊ tepeln®ho ļerpadla.   

Regulaļn² ļidlo (NTC 5000 Ohm pŚi 25ÁC) se montuje 

do z§sobn²ku na horkou vodu v ponorn®m pouzdŚe, 

kter® je souļ§st² dod§vky. 

 

 

 
V z§vislosti na teplotŊ uģitkov® vody a jej² tvrdosti se 
dle DIN 1988-7:2004-12 prov§d² n§sleduj²c² ¼prava 
vody: 
 

dH [Á] ŭ < 60 ÁC ŭ > 60 ÁC 

0-14 ģ§dn§ A 

14-21 A    zmŊkļen² 

>21     zmŊkļen² B 

 
Na svorky ļidla nepŚiv§dŊt napŊt², jinak 
dojde k poġkozen² tepeln®ho ļerpadla! 

Firma OCHSNER  za to nepŚeb²r§ z§ruku. 

 

ŭ = teplota tepl® vody v ÁC 

A) nutn® periodick® odv§pŔov§n² 

B) pouģit² tepeln®ho ļerpadla se nedoporuļuje 

    - sn²ģen² teploty vody. 

 

 
PŚi vĨraznŊ kol²saj²c² kvalitŊ vody a tak® vyġġ² teplotŊ 
vody (ŭ > 60ÁC) se doporuļuje prov§dŊt roļn² kontroly 
sluģbou pro z§kazn²ky firmy OCHSNER. 

 

PŚi odv§pŔov§n² zaŚ²zen² mus² bĨt dodrģen n§sleduj²c² 
postup: 

 1) Sn²ģit tlak v z§sobn²ku 

 2) Od z§sobn²ku odpojit pln²c² syst®m  

 3) Napojit oplachovac² armaturu a odv§pnit pln²c² 
ļerpadlo a deskovĨ vĨmŊn²k. 

     -> Pouģit² bŊģnĨch odv§pŔovac²ch 

prostŚedkŢ vhodnĨch pro z§sobn²ky  

s pitnou vodou. 

 4) Znovu namontovat pln²c² syst®m a  

     naplnit z§sobn²k. 
 

 

 
 
Tepeln® ļerpadlo NEODPOJOVAT ze s²tŊ 230V, ale 
vyp²nat sp²naļem ZAP/VYP! 
 

 

 

ZprovoznŊn² zaŚ²zen² mŢģe  

prov®st pouze autorizovan§ firma! 

  
PŚipojovac² pr§ce, kter® vyģaduj² otevŚen² 
pŚ²pojnĨch krabic, mus² bĨt prov§dŊny 
autorizovanou firmou, protoģe je pr§ce s vodivĨmi 
souļ§stkami ģivotu nebezpeļn§! 

 

 
 
 

5   INBETRIEBNAHME 

Z§sobn²k na horkou vodu mus² bĨt pŚed uveden²m do 
provozu zcela naplnŊn. Je nutn® db§t na to, aby bylo 
moģn® prov§dŊt odvzduġnŊn² (otevŚen²m kohoutku 
tepl® vody). 
 

 

MUSĉ BħT DODRĢENY MĉSTNĉ PLATN£ 
PřEDPISY A NORMY! 

 

 

 

 

 

VnitŚn² pln²c² ļerpadlo se automaticky cyklicky spouġt² 
(na 30 sekund co 20 h), aby se tak zabr§nilo 
zablokov§n² ļerpadla. Proto NESMĉ bĨt tepeln® 
ļerpadlo odpojeno ze s²tŊ 230V. 

 

 

 

Po napojen² vġech veden² a naplnŊn² zaŚ²zen² (viz 
mont§ģ a instalace) je tepeln® ļerpadlo pŚipraveno 
k uveden² do provozu.  PŚed zprovoznŊn²m mus² bĨt u 
zaŚ²zen² zkontrolov§na Ś§dn§ instalace a napojen² dle 
pŚ²sluġn®ho mont§ģn²ho n§vodu. 
 OCHSNER  neruļ² za zablokovan§ pln²c² ļerpadla 

a neposkytuje na nŊ garanci. 

 

4.8.1   Napojen² regulaļn²ho ļidla 
 

  5 Uveden² do provozu 
 

5.1   Kontrola funkļnosti 

 

5.2   Pokyny k pouģ²v§n² ï tvrdost vody 
 

5.3    Tepeln® ļerpadlo v pohotovostn²m reģimu  
 

5.3.1 Ochrana pln²c²ho ļerpadla 
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Tepeln® ļerpadlo disponuje dvŊma variantami regulace.  VĨrobcem je nakonfigurov§n reģim Ăļidloñ. 
  
a) regulace pomoc² ļidla na vstupu ĂF1ñ       b) regulace pŚes sp²nac² vstup na vstupu ĂF1ñ 
 

  

 

- Sp²nac² kontakt mus² bĨt vhodnĨ pro elektronick® obvody (rel® se zlatĨm kontaktem). 
 
- Po odpojen² tepeln®ho ļerpadla je na 15 minut aktivov§n klidovĨ reģim. 

 

Konfigurace sp²nac²ho vstupu: 

 

Hlavn² displej v reģimu ĂSp²nac² vstup": 

 

 

 

 
Nen² zobrazena teplota, protoģe na 
vstupu ĂF1" nen² napojeno ļidlo 
 

- 

5.3.2   Konfigurace vstupu ļidla jako sp²nac²ho vstupu 

 

Tlaļ²tka 
drģet 

stisknut§ 
 

Ÿ na displeji  
      se objev² ĂrEñ. 
 

Tlaļ²tko 
   a pŚidrģet 

 

stisknout 
 

 

Tlaļ²tko 
 

stisknout 
 a nastavit  

 
Ă0ñ 
  0- sp²nac² vstup 
  1- vstup pro ļidlo 
 

 

Tlaļ²tko 
 stisknut® -> objev² se hlavn² 

displej 
 

drģet 

 

- tepeln® ļerpadlo v provozu 

- pln²c² ļerpadlo v provozu 

- tepeln® ļerpadlo odpojeno 

- doba dobŊhu pln²c²ho ļerpadla 

- tepeln® ļerpadlo odpojeno 

- pln²c² ļerpadlo odpojeno 
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Tepeln® ļerpadlo je kontrolov§no a regulov§no digit§ln²m regulaļn²m zaŚ²zen²m. Uģivatel m§ pro nastaven²  
a zobrazov§n² hodnot k dispozici displej a ovl§dac² prvky. 

 
Uģivatel si mŢģe nastavit Ăvolbu reģimu" a Ăpoģadovanou hodnotu" 
 

  VOLBA  REĢIMU 

Tepeln® ļerpadlo VYP AUTOMATICKħ 

Program Legionela VYP AUTOMATICKħ 

 

 POĢADOVAN£ HODNOTY 

Poģadovan§ hodnota ï tepl§ voda (S1) 52.0 ÁC 5.0ÁC aģ 65.0ÁC 

Poģadovan§ hodnota - program Legionela (S2) 60.0ÁC 5.0ÁC aģ 65.0 ÁC 

Interval -  program Legionela (t1) 0 0 aģ 14 dn² 

 

Tabulka 1: Nastaven² poģadovan® hodnoty a programu 

 

Obr§zek 1: Displej a ovl§dac² prvky 

 

  6   Obsluha 

Zobrazen² aktu§ln² teploty vody 

 
LED vyp:   tepeln® ļerpadlo je vypnut® 

LED blik§: tepeln® ļerpadlo bŊģ² 

LED sv²t²:  pohotovostn² reģim (Standby) 

LED vyp:   pln²c² ļerpadlo je odpojen® 

LED blik§: pln²c² ļerpadlo bŊģ² 

LED vyp:   program Legionela VYP 

LED blik§: program Legionela ZAP 

LED sv²t²:  program Legionela  

v pohotovostn²m reģimu (Standby) 

Tepeln® ļerpadlo VYP/ZAP 

Test rel® ï pln²c² ļerpadlo 

Zkontrolovat/nastavit poģadovanou hodnotu 

ZmŊnit ï sn²ģit/zvĨġit poģadovanou hodnotu 



 

 

     

 

6.1   Nastaven² 

Tepeln® ļerpadlo ï zap²n§n²/vyp²n§n² 

 

 

LED vyp:      Tepeln® ļerpadlo je vypnut® 

LED blik§:     Tepeln® ļerpadlo bŊģ² 

LED sv²t²:   Tepeln® ļerpadlo je odpojen®; pohotovostn² reģim Standby 

Bylo dosaģeno nastaven® poģadovan® hodnoty S1 -> viz bod 3 

KlidovĨ reģim kompresoru (20 minut) je aktivn² 
 

Test rel® pln²c²ho ļerpadla  

 

 

LED vyp:        Pln²c² ļerpadlo je odpojen® 

LED blik§:  Pln²c² ļerpadlo je v provozu 

 

Nastavit poģadovanou teplotu tepl® vody: 

 

PŚ²klad: Poģadovanou teplotu nastavit z 58.0ÁC na 55.0 ÁC 

 

KVŮLI ÚSPOŘE ENERGIE SE DOPORUČUJE TEPLOTA UŽITKOVÉ VODY 52°C. 
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drģet stisknut® min. 2 sekundy. 

 
Tlaļ²tko 

Tlaļ²tko drģet stisknut® min. 2 sekundy. 
 

Tlaļ²tko drģet stisknut®.   Je zobrazena aktu§ln² poģadovan§ hodnota. 

Stisknut²m tlaļ²tka 
nastav²me poģadovanou 

hodnotu 

 

Poģadovan§ hodnota je 

nastavena. Pustit tlaļ²tko  

Je zobrazena aktu§ln² teplota. 
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Stisknout 

a pŚidrģet 

tlaļ²tko 
 

V regulaci je moģn® naprogramovat jednor§zovĨ ohŚev tepl® vody, kterĨ se pak spouġt² v nastavitelnĨch intervalech 
(dnech) t1. PŚi nŊm je tepl§ voda tepelnĨm ļerpadlem ohŚ²v§na na nastavenou poģadovanou hodnotu S2. Nen²-li 
poģadovan® hodnoty dosaģeno bŊhem 4 hodin, program ohŚ²vac² cyklus ukonļ². 
 

PŚ²klad: 

 Nastaven² teploty na ochranu pŚed legionelami z 60,0ÁC na 65,0ÁC 

 Interval 7 dn² 
 

 

para- 
metr 

popis funkce rozsah nastaven² standardn² hodnota 
hodnota pro 
z§kazn²ka 

S2 Poģadovan§ hodnota na ochranu proti legionel§m 5ÁCé 65 ÁC 60,0ÁC  

t1 Intervaly na ochranu proti legionel§m 
0 ...14 dnŢ 
0 = ģ§dn§ ¼prava vody 

0 = deaktivov§no  

 

6.2   Nastaven² programu Legionela 

ObŊ tlaļ²tka drģet 
stisknut§ min. 3 sekundy. 

 

Stisknout a 

pŚidrģet tlaļ²tko 

 
 

Nastavit 
poģadovanou hodnotu 

 

Stisknout 
tlaļ²tko 

 

 

Stisknout a 

pŚidrģet tlaļ²tko 

 

 Nastavit interval (dny) 
 

ObŊ tlaļ²tka drģet 
stisknut§ min. 3 sekundy. 

 

 
LED vypnut§:       Program Legionela nen² aktivn² 
 
LED blik§:      Program Legionela bŊģ² 
 

LED sv²t²:       Program Legionela v pohotovostn²m reģimu  

                         (Standby) - bylo dosaģeno poģadovan®  hodnoty S2  
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pŚ²ļina/odstranŊn² 

 
chyba 

 
ukazatel displeje 

 

- vadn® ļidlo 

- zkontrolovat ļidlo/m²sto upnut² 
 

Kurzschluss F¿hler F1 

- vadn® ļidlo 

- zkontrolovat ļidlo/m²sto upnut² 

 

Unterbruch F¿hler F1 

- vadn® ļidlo 

- zkontrolovat ļidlo/m²sto upnut² 

 

Kurzschluss F¿hler F2 

- vadn® ļidlo 

- zkontrolovat ļidlo/m²sto upnut² 

 

Unterbruch F¿hler F2 

Sicherheits- 

abschaltung 

- Frostschutz 

- pŚ²liġ n²zk§ teplota vzduchu 

- sn²ģit poģadovanou hodnotu, 

- v z§sobn²ku nen² voda 

- zanesenĨ kondenz§tor 

    => vyļistit kondenz§tor 
 

Sicherheits- 

abschaltung 

- Hochdruck 

 
Datenverlust im 
Parameterspeicher 

- oprava regul§toru 

 
zkrat ļidlo F1 

 

 
pŚeruġen² ļidlo F1 

 

 
zkrat ļidlo F2 

 

 
pŚeruġen² ļidlo F2 

 

 

bezpeļnostn² odpojen²  - 

 ochrana proti mrazu 

 

bezpeļnostn² odpojen²  - 

vysokĨ tlak 
 

 
 
ztr§ta dat v pamŊti  
 

6.3  Hl§ġen² chyb na regulaļn²m displeji 
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Porucha/hl§ġen² PŚ²ļina OdstranŊn² 

   

PŚ²liġ n²zk§ teplota tepl® vody 

PŚ²liġ velk§ spotŚeba vody Sn²ģit spotŚebu 

Termostat nen² nastaven na max. PŚenastavit termostat 

Venkovn² vzduch pŚ²liġ studenĨ (n²zkĨ topnĨ vĨkon) Zapnout dalġ² topen² (pokud je k dispozici) 

NepŚetrģit§ cirkulace 
Zkontrolovat ļasovĨ sp²naļ a termostat 
Zkontrolovat zpŊtnĨ ventil 

ZpŊtnĨ ventil zŢst§v§ viset Ventil uvolnit lehkĨm n§razem 

OtevŚen® ġoup§tko  ZavŚ²t ġoup§tko 

Kompresor bŊģ², ventil§tor ne 

 

VadnĨ rozbŊhovĨ kondenz§tor VymŊnit, vyrozumŊt z§kaznickĨ servis 

Poġkozen® vinut² VymŊnit, vyrozumŊt z§kaznickĨ servis 

Kompresor i ventil§tor bŊģ², ale 
neohŚ²v§ se voda  
 

Ģ§dnĨ prŢtok vzduchu,  zneļiġtŊnĨ vĨparn²k Vyļistit vĨparn²k vodou 

Na vĨparn²ku je led Odmrazit 

Ucpan® vzduchov® potrub² Uvolnit 

Vadn® ļerpadlo VymŊnit 

Blokovan® ļerpadlo Spustit 

Pln²c² ļerpadlo je bez proudu Zkontrolovat svorkovnici 

Kompresor nebŊģ², ventil§tor ano 
ĠpatnĨ smŊr ot§ļen² VymŊnit, vyrozumŊt z§kaznickĨ servis 

VadnĨ kompresor VymŊnit, vyrozumŊt z§kaznickĨ servis 

Neust§lĨ vĨstup vody 

Nezav²r§ pojistnĨ ventil  Odvzduġnit nebo vymŊnit 

VadnĨ z§sobn²k Otoļit pŚ²vod 

Z§sobn²k teļe Zkontrolovat utŊsnŊn², popŚ. ut§hnout 

Voda vyt®k§ jen, kdyģ bŊģ² 
zaŚ²zen² 
  

Kondenzovan§ voda  

UcpanĨ odpad kondenz§tu  Vyļistit 

Z§pach 
V odpadu kondenz§tu nen² sifon Namontovat 

V sifonu nen² voda Naplnit 

Hluk 
BublavĨ hluk M§lo vody v sifonu, naplnit 

ĠplouchavĨ hluk UcpanĨ odpad kondenz§tu, vyļistit 

Ģ§dn® hl§ġen² Bez napŊt² Zkontrolovat nap§jen² 

 

Tabulka 2: Tabulka poruch ï tepeln® ļerpadlo 

 

6.4   Tabulka poruch tepeln®ho ļerpadla 
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Tepeln® ļerpadlo obecnŊ nevyģaduje ģ§dnou ¼drģbu. 
Doporuļuje se nechat prov®st pravidelnou kontrolu servisn²mi 
techniky firmy OCHSNER kaģd® 1,5 aģ 2 roky. 

 

Pro zajiġtŊn² delġ² ģivotnosti je nutn® pravidelnŊ kontrolovat a 
pŚ²padnŊ mŊnit ochrann® anody (minim§lnŊ v intervalu 18 
mŊs²cŢ). 

 

Podm²nkou plnŊn² z§ruky jsou kontrola a nezbytn§ vĨmŊna. 
U (m²rnŊ) agresivn² vody je nutn§ ļastŊjġ² kontrola 
ochrannĨch anod.   
 
Doporuļuje se tak® prov§dŊt ļiġtŊn² vĨparn²ku. Kontrolov§ny 
mus² bĨt rovnŊģ vzduchov® kan§ly a pŚ²padnŊ take ochrann® 
mŚ²ģky a filtry. 
 
V pŚ²padŊ jakĨchkoli dotazŢ je V§m k dispozici odbornĨ 
instalat®r firmy OCHSNER ï Z§kaznickĨ servis. 

 

 
 
V tabulk§ch poruch 6.3 a 6.4 je pŚehled z§vad a jejich 
moģnĨch pŚ²ļin.  
 
PŚi opakovan® poruġe bez zjevn® pŚ²ļiny, pros²m volejte 
odborn®ho instalat®ra nebo z§kaznickĨ servis firmy Ochsner. 

 7.2   Poruchy 

 

Na vyģ§d§n² firma Ochsner poskytuje tak® uzavŚen² servisn² 
smlouvy.  V pŚ²padŊ z§jmu V§s odk§ģeme na naġi sluģbu 
z§kazn²kŢm. 

 

Vyskytnou-li se na Vaġem zaŚ²zen² i pŚes pouģit² kvalitn²ch 
souļ§stek a maxim§ln² peļlivost pŚi vĨrobŊ jak®koliv z§vady, 
nahlaste pros²m tuto skuteļnost s ud§n²m vĨrobn²ho ļ²sla a 
typu tepeln®ho ļerpadla naġ² z§kaznick® sluģbŊ na n²ģe 
uvedenĨch telefonn²ch ļ²slech. 

 

 
Z§kaznickĨ servis Rakousko: 

      Tel.:   0043 (0) 504245-0 

      E-mail: kundendienst@ochsner.at 

Z§kaznickĨ servis NŊmecko: 

      Tel.:   0049 (0) 3628 58 108 - 25 

      E-mail: kundenservice@ochsner.de 

VĨrobn² a ļ²slo a typ tepeln®ho ļerpadla najdete na typov®m 
ġt²tku. TypovĨ ġt²tek je um²stŊn zvenļ² na prav® stranŊ 
tepeln®ho ļerpadla. 

7   Đdrģba 

7.1   Servisní intervaly 

 

7.3   Zákaznický servis  

 

mailto:kundendienst@ochsner.at
mailto:kundenservice@ochsner.de
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8.1   Technische Daten Regelung 

Analogov® vstupy F1: odporov® ļidlo NTC 5 kOhm/25ÁC 
F2: odporov® ļidlo NTC 5 kOhm/25ÁC 

PŚesnost mŊŚen² vztaģen§ na regul§tor pŚi 25ÁC: +/-0,5 K 
a+/-0,5% rozsahu mŊŚen². 

Digit§ln² vstupy                                    E1: Vstup pro 230V~ alarm - vysokĨ tlak, 

PŚep²nac² vĨstupy K1: rel®, 6(0,5)A 250V~, (6A pŚi cosű=1), sp²nac² kontakt 
K2: rel®, 12(2,2)A 250V~, (12A pŚi cosű=1), sp²nac² kontakt 

Db§t pros²m na: 
K1 a K2 maj² spoleļn® a neizolovan® pŚipojen².  
CelkovĨ proud na svorce nesm² pŚekroļit 16A. 

Displeje 
tŚ²m²stnĨ displej (LED), 13 mm vysokĨ, ļervenĨ, ukazatel teploty. 
3 LED ģ§rovky, prŢmŊr 3 mm, ļerven®, ukazatel stavu. 

Nap§jen² proudem 
230V~ 50/60Hz 
PŚ²kon max. 4VA 

PŚipojen² 
Ġroubov® svorky 
W1: 12p·lov®, rastr 5,0 mm, pro kabely do 2,5 mm

2
 

Podm²nky prostŚed² 
Skladovac² teplota -20é +70ÁC 
Pracovn² teplota 0é55ÁC 
Relativn² vlhkost vzduchu max. 75% r.H., bez rosen² 

Hmotnost Cca 300 g 

Kryt² PŚedn² strana IP65, zadn² strana IP00 

TŚ²da ochrany TŚ²da ochrany II, jmenovit® napŊt² 250V~ 

Normy 

SmŊrnice pro n²zkonapŊŠov® aplikace (2006/95/ES) 
EN 60335-1:2007 Bezpeļnost elektrickĨch spotŚebiļŢ do dom§cnosti a 

podobn® ¼ļely 
EN 60730-1:2008 Automatick§ elektrick§ Ś²dic² zaŚ²zen² pro dom§cnost a 

podobn® ¼ļely 
EN 61010-1:2002 Bezpeļnostn² poģadavky na elektrick§ mŊŚic², Ś²dic² a 

laboratorn² zaŚ²zen²  
SmŊrnice CE EMV  2004/108/EC, Zkuġebn² ¼roveŔ 3 

Đdaje o mont§ģi 

ZaŚ²zen² se montuje na ovl§dac² panel 
PŚedn² strana 84 mm x 42 mm 
VĨŚez ovl§dac²ho panelu 68 mm x 32 mm 
Mont§ģn² hloubka cca 85 mm 
UpevnŊn² na ġroubovac² rameno 

 

8   PŚ²loha 
 

8.1   Technick§ data - regulace 
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Vġechna ļidla teploty regulace maj² tut®ģ charakteristiku: NTC 5000ɋ pŚi 25ÁC. Hodnoty ļidla jsou uvedeny v tabulce 1.  

teplota ÁC odpor [Ohm] teplotaÁC odpor [Ohm] 

-20 48322,7 30 4029,2 

-18 43071,6 32 3702,3 

-16 38447,9 34 3405,3 

-14 34370,5 36 3135,1 

-12 30769,4 38 2889,1 

-10 27584,4 40 2664,8 

-8 24763,2 42 2460,2 

-7 23474,8 43 2364,7 

-6 22260,9 44 2273,4 

-4 20038,1 46 2102,6 

-2 18061,0 48 1946,3 

0 16300,0 50 1803,2 

2 14729,4 52 1672,1 

4 13326,8 54 1551,7 

6 12072,6 56 1441,2 

8 10949,6 58 1339,6 

10 9942,9 60 1246,2 

12 9039,2 62 1160,2 

14 8227,2 64 1081,0 

15 7852,3 65 1043,7 

16 7496,6 66 1008,0 

17 7159,0 67 973,6 

18 6838,4 68 940,5 

19 6534,0 69 908,8 

20 6244,9 70 878,3 

21 5970,1 71 848,9 

22 5709,0 72 820,7 

24 5224,6 74 767,5 

26 4786,3 76 718,2 

28 4389,2 78 672,6 

 

Tabulka 3: Hodnoty ļidla NTC 5k 

 

8.1.1   Čidlo teploty - regulace  

 

 

 

Sämtliche Temperaturfühler der Regelung haben dieselbe Charakteristik: NTC 50000 bei 25°C.Die 

Fühlerwerte sind in Tabelle 1 dargestellt. 
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8.2   Technick§ data tepeln® ļerpadlo
1
 

Đdaje o vĨkonu
1
' Europa MINI IWP  

TopnĨ vĨkon                                                                                                        L21/W15-55 2.2 kW 

Chlad²c² vĨkon                                                                                                     L21/W15-55 1.66 kW 

PŚ²kon                                                                                                                    L21/W15-55 0.54 kW 

Koeficient vĨkonnosti                                                         L21/W15-55 4.4  

PŚ²kon proudu                                                                                                      L21/W15-55 3.3 A 

Max. n§bŊhovĨ proud 18 A 

Kompresor   

Typ plnŊ hermetickĨ/p²stovĨ  

Poļet 1 kus 

VĨparn²k (soustava zdroje tepla)   

Typ lamelovĨ vĨmŊn²k  

Materi§l mŊŅ/hlin²k  

Poļet 1 kus 

Max. provozn² tlak chladiva 6 bar 

ObjemovĨ proud vzduchu volnŊ proud²c²  510 m
3
/h 

Extern² tlak 80 Pa 

Rozsah pouģit² +6/+30 ÁC 

Teplotn² diference teplonosn®ho m®dia 7-5 K 

Zkuġebn² tlak 20 bar 

Kondenz§tor (soustava vyuģit² tepla)   

Typ  deskovĨ vĨparn²k  

Materi§l uġlechtil§ ocel 1.4401  

Poļet 1 kus 

Max. provozn² tlak vody 10 bar 

Max. provozn² tlak chladiva 25 bar 

Rozsah pouģit² tepeln®ho ļerpadla 65 ÁC 

Teplonosn® m®dium voda  

Zkuġebn² tlak 45 bar 

Chlad²c² okruh   

Poļet chlad²c²ch okruhŢ 1 kus 

Pracovn² prostŚedek R134a  

Hmotnost n§plnŊ 0.61 kg 

Đdaje o zaŚ²zen²   

NapŊt²/kmitoļet 230/50 V/Hz 

Pojistka (vyp²nac² charakteristika "C") 13 A 

Barva krytu  ġed§  

Hmotnost 45 kg 

Hladina akustick®ho vĨkonu 57 dB 

Zabudovan® ponorn® ļerpadlo ano  

 

1) pŚi teplotŊ vzduchu 21ÁC a teplotŊ vody 35ÁC jako stŚedn² hodnota 15-55ÁC 

1
 Tolerance součástek, tolerance výkonu ±10% 

    Hladina akustick®ho vĨkonu z§vis² na m²stŊ instalace 
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8.3  Sch®ma principu 

 

 

 


