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Je zak§z§no dotĨkat se pŚ²mo nebo elektricky 
vodivĨmi materi§ly konektorovĨch liġt, k nim 
pŚipevnŊnĨch dr§tŢ nebo volnĨch dr§tŢ, protoģe 
mohou bĨt pod proudem (nebezpeļn² kontaktu 
s elektrickĨm veden²m). 

 
N§sleduj²c² pokyny jsou n§vodem k cel® dokumentaci. 

 

Uchov§n² dokumentace: 

Tento n§vod mus² bĨt uloģen na dobŚe pŚ²stupn®m m²stŊ v 
bl²zkosti zaŚ²zen² tepeln®ho ļerpadla. 

Symboly: 
V tomto dokumentu jsou pouģ²v§ny n²ģe uveden® varovn® 

symboly:  

 

 

Pokud nebude pŚipojen regul§tor nebo 
regul§tor nebude nap§jen ze s²tŊ, mohou bĨt 
regul§tor, pŚ²davn® moduly, konektorov§ liġta a 
vodiļe regul§toru nap§jeny tak® z extern²ho 
zaŚ²zen²  (bezpeļnostn² omezovaļe apod.).  

 
Pokyny, pŚi jejichģ nedodrģen² hroz² nebezpeļ² ohroģen² 

ģivota a zdrav² nebo by mohlo doj²t k materi§ln²m ġkod§m. 

Tyto pokyny je nutn® bezpodm²neļnŊ respektovat. 

 

 

Uveden² do provozu a ¼drģbu zaŚ²zen² 

mohou prov§dŊt jen autorizovan² pracovn²ci 

firmy OCHSNER. 

 

 
          
Pokyny, pŚi jejichģ nedodrģen² mŢģe doj²t k poġkozen² 

zaŚ²zen² nebo k materi§ln²m ġkod§m (na ļ§stech zaŚ²zen², 

budov§ch apod.). Tyto pokyny je nutn® dodrģovat. 

 

Mont§ģ zaŚ²zen² a jejich elektrick® zapojen² sm² 

bĨt prov§dŊny jen odbornĨm pracovn²kem a 

v souladu s m²stn²mi pŚedpisy. 

 ____________________________________  

 
 

Tipy pro usnadnŊn² pr§ce a dalġ² uģiteļn® informace pro 

uģivatele. 

 

 

Ochrann§ funkce tepeln®ho ļerpadla se 

aktivuje regul§torem. Protoģe vġak regul§tor 

nen² certifikov§n jako bezpeļnostn² zaŚ²zen², 

mus² zabezpeļen² proti vĨpadku nebo 

poġkozen² tepeln®ho ļerpadla vyhovovat 

m²stn²m platnĨm pŚedpisŢm (napŚ. dodateļnĨm 

pŚipojen²m extern²ch bezpeļnostn²ch zaŚ²zen²).  

 

PŚi kaģd® aktualizaci softwaru regulace vģdy 

proveŅte kontrolu vġech funkc² tepeln®ho 

ļerpadla, u kterĨch se nastavuj² parametry. 

 
PŚed uveden²m tepeln®ho ļerpadla do provozu / nastaven²m 
si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod!   
 

 

Prov§dŊt pŚestavby a zmŊny na zaŚ²zen² nen² 

dovoleno. Pr§ce na zaŚ²zen² (opravy, zmŊny) 

mŢģe prov§dŊt jen vĨrobce nebo j²m 

autorizovan§ pracoviġtŊ. 

 

 

PŚed jakoukoli prac² na konektorov® liġtŊ nebo 
elektrickĨch kontaktech (dr§tech) mus² bĨt 
vypnuty vġechny pojistky k tepeln®mu 
ļerpadlu na technick®m zaŚ²zen². Technick® 
zaŚ²zen² sest§v§ z regulace, pŚ²davnĨch 
modulŢ a dalġ²ch komponentŢ pŚipojenĨch 
k regul§toru (zdroj energie, ļerpadla, 
bezpeļnostn² omezovaļ teploty atd.). 

 

V§mi zakoupenĨ produkt odpov²d§ technickĨm pŚedpisŢm 

platnĨm v dobŊ jeho vĨroby a je opatŚen znaļkou shody 

CE.   

VAROVĆNĉ 

UPOZORNŉNĉ 

POKYN 

1    Pokyny k dokumentaci 
 

2    Bezpeļnostn² pŚedpisy  
 

2.1   Znaļka CE  
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3    Popis zaŚ²zen² 

Tepeln§ ļerpadla typov® Śady GMSW/GMWW jsou 
kompaktn² zaŚ²zen² urļen§ k instalaci ve vnitŚn²m prostoru. 

Tepeln® ļerpadlo pŚemŊŔuje teplo s niģġ² teplotou (napŚ. 
teplo ze zemŊ) na teplo s vyġġ² teplotou (topn§ voda). 
 
Tepeln® ļerpadlo odn²m§ tepelnou energii z okoln²ho 
prostŚed², a sice ze 

Å  zemŊ 

Å  vody 

Å  vzduchu 

a vyd§v§ ji spolu s hnac² energi² (elektrickĨ proud) ve formŊ 
tepla do topn®ho okruhu a do okruhu pro pŚ²pravu tepl® vody. 
Syst®m sest§v§ z oddŊlenĨch okruhŢ, kter® jsou vz§jemnŊ 
propojeny vĨmŊn²ky tepla. 

 

Å  soustava zdroje tepla -> pŚ²jem tepla z okoln²ho prostŚed² 

Å  chlad²c² okruh ï tepeln® ļerpadlo 

Å  soustava vyuģit² tepla -  odvod tepla do topn®ho zaŚ²zen² 

 
Chlad²c² okruh sest§v§ z: 

 
    o   deskov®ho vĨmŊn²ku tepla jako vĨparn²ku 

    o   kompresoru,  s tlumen²m vibrac² a hluku,  

        pŚipevnŊnĨ k siln® kovov® desce; 

    o   deskovĨ vĨmŊn²k tepla jako kondenz§tor 

    o   suġic² zaŚ²zen²; sbŊraļ chladiva; expanzn² ventil;  

        bezpeļnostn² d²ly; 

    o   bezchlorov® nehoŚlav® chladivo s biologicky     

        odbouratelnĨm speci§ln²m olejem pro kompresor  

Tepeln® ļerpadlo je urļeno k instalaci ve 
vnitŚn²m a NE ve venkovn²m prostoru. 

 

Tepeln§ ļerpadla odn²maj² teplo (soustava zdroje tepla)  z 
vody  (typ  GMWW) nebo z vlastn²ho solankov®ho okruhu 

 (napŚ.  geoterm§ln² syst®my: ploġn® kolektory, kolektory 
pokl§dan® do kynety (rĨhy) nebo hloubkov® vrty (typ 
GMSW). 

Tepeln§ ļerpadla typov® Śady GMSW/GMWW 

Pracuj² v  monovalentn²m
1
 topn®m reģimu.  Tepeln§ ļerpadla 

lze vģdy kombinovat s dalġ²mi zdroji tepeln® energie.  

3.3   Konstrukce 

PlnŊ hermetick® kompresory SCROLL  jsou koncipov§ny 
speci§lnŊ pro jejich pouģit² u tepelnĨch ļerpadel, snesou 
tedy velmi vysok® zat²ģen².  NejrŢznŊjġ² konstrukļn² opatŚen² 
chr§n² kompresor nejen bŊhem bŊģn®ho provozu, ale tak® 
pŚi jeho pŚet²ģen². 

Kompresor montovanĨ firmou OCHSNER patŚ² k 
nejvĨkonnŊjġ²m a neodolnŊjġ²m.  Kompresory SCROLL 
obsahuj² velmi m§lo pohyblivĨch d²lŢ a nejsou v nich ģ§dn® 
dynamick® sac² nebo tlakov® ventily. Tyto kompresory se 
d§le vyznaļuj² velmi n²zkou hladinou vibrac² a hluku.   

Obr§zek 1: Chlad²c² okruh 

kondenz§tor vĨparn²k 

SCROLL 

kompresor 

energie z prostŚed² topen² 

z 

do 

expanzn² ventil 

1
monovalentn² = bez ģ§dn®ho dalġ²ho zdroje tepla 

3.1   Fungov§n² tepeln®ho ļerpadla 

3.2   Tepeln§ ļerpadla GMSW/GMWW 

3.3.1   Kompresor  
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PevnĨ r§m ve tvaru p²smene L je pruģnŊ pŚimontov§n k 
podlaze. Dvojit§ pruģn§ instalace kompresoru a 
samonosn® oplechov§n² s izolac² proti hluku zaruļuj² 
velmi tichĨ provoz. 

OCHSNER nab²z² tak® speci§ln² podloģku tlum²c² hluk 
pro jeġtŊ vŊtġ² sn²ģen² hladiny hluku (pŚ²sluġenstv²). 

4    Mont§ģ 

 
Tepeln® ļerpadlo je dod§v§no na jednor§zov® paletŊ a 

zabalen® ve f·lii.  Kryt je souļ§st² balen². 

Licence ARA ļ. 7910. 

Ġkody vznikl® pŚi pŚepravŊ mus² bĨt ohl§ġeny 

ihned pŚi pŚevzet²!   

 
  

Na vġechna tepeln§ ļerpadla OCHSNER je pŚi dodrģen² 
n§vodu k mont§ģi a obsluze a vyplnŊn² datov®ho listu 
k zaŚ²zen² poskytov§na z§ruka 24 mŊs²cŢ. 
Koncepce a dimenzov§n² zaŚ²zen² je v souladu se 
smŊrnicemi spoleļnosti OCHSNER a platnĨmi technickĨmi 
pŚedpisy. 
U tepeln®ho ļerpadla na vodu je nutn® kontrolovat kvalitu a 
mnoģstv² vody. U solankovĨch zdrojŢ energie, ploġn® 
pokl§dce solankovĨch kolektorŢ a pokl§dce do kynety (rĨhy) 
za spr§vn® dimenzov§n² plochy pro odn²m§n² tepla 
s ohledem na m²stn² podm²nky odpov²d§ dodavatel zaŚ²zen².   
 

 
Na poruchy na tepeln®m ļerpadle zpŢsoben® soustavou 
zdroje tepla, topnĨm syst®mem (soustavou vyuģit² tepla), 
chybnĨm nastaven²m regulace a ovl§d§n² nebo ģivelnĨmi 
ud§lostmi (blesk, z§plavy ...)  se nevztahuje z§ruka. 

Mont§ģ krytu se prov§d² aģ po kompletn²m zapojen² 
tepeln®ho ļerpadla. 

 

 

 

Tepeln® ļerpadlo mŢģe zprovoznit POUZE 

autorizovanĨ partner spoleļnosti OCHSNER. 

Spr§vnou instalaci a funkļnost soustavy vyuģit² 

tepla, soustavy zdroje tepla a elektroinstalace 

mus² zajistit dodavatel zaŚ²zen². V opaļn®m 

pŚ²padŊ nebudou n§roky na z§ruku a garanci 

uzn§ny.   

 

 

1. Boļn² d²ly (levĨ a pravĨ) pŚipevnŊte suchĨmi zipy k 
z§kladn²mu r§mu. 

2. Ļeln² kryt pŚimontujte k upevŔovac²m z§vŊsŢm na 
boļn²ch d²lech. 

3. PlastovĨ kryt zasuŔte do dr§ģky ļeln²ho krytu a 
pŚipevnŊte ho dvŊma ġrouby k boļn²m d²lŢm.   

4. V²ko nasaŅte na boļn² d²ly a zasuŔte ho na doraz 
aģ k plastov®mu krytu. V²ko na zadn² stranŊ 
pŚipevnŊte 2 ġrouby. 

Na elektrick® topn® tyļe a obŊhov§ ļerpadla vyt§pŊn² se 
vztahuje z§ruka 12 mŊs²cŢ. Na opotŚebovan® ļ§sti, jako jsou 
ochrann® anody, filtry, kontroln² svŊtla atd. se z§ruka 
nevztahuje. VŊtġ² rozsah prac² u z§ruļn²ho servisu 
zpŢsobenĨ nespr§vnĨm um²stŊn²m nebo ġpatnou mont§ģ² 
zaŚ²zen² se fakturuje. 

PŚed uveden²m tepeln®ho ļerpadla do provozu / 
nastaven²m si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod!   

  

3.3.2   Kryt 

 

3.4  Poskytov§n² z§ruky 

 

4.1   Dod§vka 
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4.2   Transport 4.4   PŚipojen² topen² (soustava vyuģit² tepla) 

Tepeln® ļerpadlo mus² bĨt skladov§no, popŚ. pŚev§ģeno, 

zabalen®. Na kr§tk® vzd§lenosti je pŚi opatrn®m pŚevozu 

pŚ²pustn§ ġikm§ poloha max. 45Á. Jak bŊhem pŚevozu, tak 

bŊhem skladov§n² je pŚ²pustn§ teplota ï 20ÁC aģ +45ÁC. 

Standardn² obaly neposkytuj² ochranu pŚed nepŚ²zn² poļas² a 

moŚskou vodou.  

Ġkody vznikl® pŚi pŚepravŊ mohou bĨt uzn§ny jen tehdy, 
pokud byly nahl§ġeny Śidiļi n§kladn²ho vozidla ihned po 
vyloģen². 
 

 

Hydraulick® pŚipojen² tepeln®ho ļerpadla sm² 
prov§dŊt pouze odborn²k dle m²stn²ch platnĨch 
pŚedpisŢ! 

Vġechny pŚ²pojky k tepeln®mu ļerpadlu mus² bĨt flexibiln². 
PŚi hrub® mont§ģi mus² bĨt eliminov§ny zvukov® mosty. 

Dimenzov§n² potrub² a vĨbŊr obŊhov®ho ļerpadla je nutn® 
pŚizpŢsobit pŚ²sluġn®mu topn®mu syst®mu. 

PŚi dimenzov§n² dbejte na n§sleduj²c² z§sady: Tepeln® ļerpadlo PRO VYTĆPŉNĉ GMSW/GMWW  je 
moģn® instalovat ve vġech m²stnostech, kter® jsou such® a 
chr§nŊn® proti mrazu. ZaŚ²zen² mus² bĨt instalov§no na 
rovnou vodorovnou plochu. M²sto instalace mus² bĨt zvoleno 
tak, aby bylo zaŚ²zen² pŚ²stupn® jak pro obsluhu, tak pro 
servis (doporuļen§ vzd§lenost zadn² strany zaŚ²zen² od zdi 
by mŊla bĨt min. 50 cm, na obou boc²ch min. 30 cm a pŚedn² 
strany min. 70 cm).  

 

Rychlost prŢtoku v potrub² by nemŊla 

pŚekroļit 0,8 m/s  (hluk/odpor). 

 
Pro zajiġtŊn² spolehliv®ho provozu je pŚ²pustn§ 
teplotn² diference na pŚ²vodu a vĨstupu 
vyt§pŊn² max. 5K. 

 

U radi§torŢ / pŚ²sluġenstv² typov® Śady  ĂR" je 
pŚ²pustn§ diference max. 15K. Tepeln® ļerpadlo mus² bĨt hlukovŊ odizolov§no od podlahy.    

Obr§zek 2: Hydraulick® pŚipojen² tepeln®ho ļerpadla 

Soustava zdroje tepla 
(zdroj energie) 
(Heat source) 

soustava vyuģit² tepla 
(topen²) 

(Heating) 

Prostory odr§ģej²c² zvuk mohou zes²lit vn²m§n² hluku. 
Moģnost pŚenosu zvuku  do sousedn²ch m²stnost² se 
nevyluļuje a je nutn® s n²m pŚi projektov§n² prostoru poļ²tat. 
Ļ²m vyġġ² je topnĨ vĨkon tepeln®ho ļerpadla, t²m vyġġ² je 
emise hluku kompresoru zaŚ²zen².   

topen² - pŚ²vod 5/4" 

topen² - vĨstup 5/4" 

 
prim§rn² energie ï pŚivod  5/4" 

prim§rn² energie ï vĨstup  5/4" 

 
EA-Elektroanschluss 

4.3   M²sto instalace 
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Veġker® souļ§sti zaŚ²zen² (potrub², armatury, atd.) mus² bĨt 
pŚi chlazen² odpov²daj²c²m zpŢsobem izolov§ny proti 
kondenzaci. To se tĨk§ pŚedevġ²m veden² na pŚ²vodu 
tepeln®ho ļerpadla k vyrovn§vac² n§drģi/rozdŊlovaļi. 

 

PŚi dimenzov§n²  obŊhov®ho ļerpadla 
vyt§pŊn²/nab²jec²ho ļerpadla vyrovn§vac² n§drģe 
je nutn® vz²t v ¼vahu  vnitŚn² diferenci tlaku 
kondenz§toru tepeln®ho ļerpadla (viz technick® 
parametry). 
Zabudovan§ obŊhov§ ļerpadla pro vyt§pŊn² jsou 
dimenzov§na jako nab²jec² ļerpadla vyrovn§vac² 
n§drģe (technick® parametry viz pŚ²loha). 
Rychlost prŢtoku v potrub² by nemŊla pŚekroļit 

0,8 m/s  (hluk/odpor). 

 

U tepelnĨch ļerpadel voda-voda s pasivn²m 
chlazen²m mus² bĨt kaģdĨ chlad²c² okruh kvŢli 
omezen² rosn®ho bodu vybaven smŊġovac²m 
ventilem a d§lkovĨm ovl§d§n²m.   

 

U pasivn²ho chlazen² MUSĉ bĨt na vĨstupu 
vĨparn²ku tepeln®ho ļerpadla namontov§n 
vratnĨ ventil. Odpov²daj²c² sch®ma principu je 
pŚiloģeno ke kaģd®mu tepeln®mu ļerpadlu.  

   

PŚi nedodrģen² hroz² nebezpeļ²,  ģe tepeln® ļerpadlo nebude 
dosahovat vĨkonu uveden®ho v dokumentaci a mŢģe 
doch§zet  k jeho vyp²n§n² vysokotlakĨm vyp²naļem,  

-> hl§ġen² ERROR (viz n§vod k obsluze OTE). 

 

Doporuļuje se nainstalovat tepeln® ļerpadlo s rozdŊlovac² 
n§drģ² (rozdŊlovac² z§sobn²k, vyrovn§vac² n§drģ) nebo 
rozdŊlovac²m ventilem. OdvzduġnŊn² mus² bĨt v nejvyġġ² 
¼rovni potrub² (ruļn² odvzduġŔov§n²). 

 

 
Je nutn® zabr§nit tomu, aby se do potrub² dostaly cizorod® 
ļ§stice  (prach, neļistoty atd.). 

Pro zachycen² neļistot se do potrub² na vĨstupu tepeln®ho 
ļerpadla montuj² s²ta. Je dŢleģit®, aby bylo moģn® lapaļe 
neļistot pŚi ¼drģbŊ snadno vyļistit. 

 

 
Ucpan® s²to mŢģe ve znaļn® m²Śe omezovat odvod tepla a 
zpŢsobit tak bezpeļnostn² vypnut² zaŚ²zen² kvŢli vysok®mu 
tlaku! 

Ventily a teplomŊry se montuj² na pŚ²vodu a vĨstupu, aby 
mohl bĨt neust§le kontrolov§n prŢtok a bŊh tepeln®ho 
ļerpadla. 

V nejniģġ² ¼rovni potrub² se instaluje odtokov§ trubka,  kterou 
je moģn® zaŚ²zen² vypouġtŊt. 

 
Potrubn² s²Š vyt§pŊn² mus² bĨt dimenzov§na tak, aby 
odpov²dala technickĨm parametrŢm tepeln®ho ļerpadla. 
Vzorov® pŚ²klady standardn²ch hydraulickĨch sch®mat viz 
pŚ²loha A. 

Dimenzov§n² a pokl§dku solankov®ho kolektoru provede 
dodavatel zaŚ²zen² dle smŊrnic Ochsner. PŚipojen² prim§rn² 
energie mus² bĨt provedeno tak,  aby bylo kdykoli moģn® 

vypl§chnut² nebo odvzduġnŊn² solankov®ho okruhu. 

PotŚebn® mnoģstv² teplonosn®ho m®dia  mus² bĨt stanoveno 
pŚedem. To vyplĨv§ z d®lky a dimenzov§n² potrub² a z 
objemu vody v tepeln®m ļerpadle. Teplonosn® m®dium mus² 
bĨt pŚipraveno najednou v ļist® n§dobŊ a mus² bĨt dobŚe 
prom²ch§no.  

Jak ochrana proti mrazu se pouģ²v§  etylenglykol v pomŊru 
25%-30% k celkov®mu objemu, coģ odpov²d§ odolnosti proti 
teplot§m do -12 aģ -15ÁC. 

Tekutina na ochranu proti mrazu nesm² bĨt sm²ch§na s 
agresivn²  surovou vodou (hodnota pH niģġ² neģ 7,0), 
destilovanou nebo deġŠovou vodou. 

 
Na soustavŊ vyuģit² tepla mus² bĨt zajiġtŊn jmenovitĨ 
objemovĨ tok. Odchylky u objemov®ho toku mohou v®st ke 
sn²ģen² ¼ļinnosti tepeln®ho ļerpadla. OCHSNER za nŊj 
nepŚeb²r§ odpovŊdnost! 

 
POKYN: 
Protoģe antikorozn² ochrana bŊhem nŊkolika let 
ztrat² svou ¼ļinnost, doporuļuje se nech§vat 
kaģd® dva roky prov®st rozbor vody.  

Mus² bĨt kontrolov§na odolnost proti mrazu, hodnota pH a 
alkalick§ rezerva. Tyto zkouġky se prov§dŊj² na 
reprezentativn²m vzorku (napŚ. 3 x 1/4l). Dodrģen² spr§vn®ho 
pomŊru se kontroluje refraktometrem. PlnŊn² se prov§d² tak, 
aby bylo moģn® zajistit odvzduġnŊn² syst®mu. 

Nastaven², kŚivky ļerpadla viz pŚ²loha! 

4.5   JmenovitĨ objemovĨ tok  
        (soustava vyuģit² tepla) 

 

4.5.1   Proveden² u chlazen² 

 

4.5.2   Proveden² u pasivn²ho chlazen² 

 

4.6  PŚipojen² prim§rn² energie - solanka 

      (soustava zdroje tepla) 

 
4.6.1   Teplonosn® m®dium solanka      

(soustava zdroje tepla) 
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Pokud je jako teplonosn® m®dium vyuģ²v§na spodn² voda, 
mŢģe bĨt pouģita pouze ļist§ voda bez kalovĨch ļ§stic. 

Pro vyuģ²v§n² spodn² vody se doporuļuje nainstalovat ļist²c² 
velkoploġnĨ filtr s velikost² ok 500 mikronŢ. 

 
Pro vyġġ² spolehlivost provozu doporuļujeme instalaci   
naġeho odstŚediv®ho filtru. 

 

Rychlost prŢtoku v potrub² by nemŊla pŚekroļit 
0,8 m/s  (hluk/odpor). 

Pro zajiġtŊn² spolehliv®ho provozu je pŚ²pustn§ 
teplotn² diference na vstupu a vĨstupu vĨparn²ku 

max. 3K. 

Je-li zabudov§na sbŊrn§ ġachta, je nutn§ tak® paģnice se 
sp§dem smŊrem do sbŊrn® ġachty.  Pro zajiġtŊn² spr§vn®ho 
provozu sbŊrnou ġachtu vybudujte dle pŚiloģen®ho vĨkresu.  

PŚed instalac² syst®mu je nutn® nechat 
prov®st rozbor kvality a vlastnost² vody. 

OdbŊr vzorkŢ vody pro analĨzu mus² bĨt 
proveden tŊsnŊ pŚed koncem trval®ho 
chodu ļerpadla. AnalĨzu je nutn® prov®st 
ihned po odbŊru vzorkŢ (jinak mŢģe doj²t 
ke zkreslen² hodnot).  

 

Rychlost prŢtoku v potrub² by nemŊla 
pŚekroļit 0,8 m/s  (hluk/odpor). 

Pro zajiġtŊn² spolehliv®ho provozu je 
pŚ²pustn§ teplotn² diference na vstupu a 

vĨstupu vĨparn²ku max. 3K. 

 

Obr§zek 3: SbŊrn§ ġachta 

 
 
 
Agresivn² l§tky a zaokrov§n² mohou zpŢsobit korozi a 
zanesen² vĨparn²ku, ļerpadla a potrub² (vĨpadek tepeln®ho 
ļerpadla).  Dodrģujte hodnoty uveden® v tabulce 3. 

 

 

 
U tepelnĨch ļerpadel s pŚ²vodem vody ze zdroje tepla 
dodavatel zaŚ²zen² namontuje a zapoj² hl²daļ prŢtoku (viz 
sch®ma zapojen² a sch®ma principu). 

 
Signalizace hl²daļe prŢtoku je d§le zpracov§na regulaļn² 
jednotkou OTE, a v pŚ²padŊ nedostateļn®ho objemov®ho 
toku zdroje tepla vede k bezpeļnostn²mu vypnut² zaŚ²zen². 

Obr§zek 4: Sp§d paģnice smŊrem ven 

 

OCHSNER  neodpov²d§ za ġkody zpŢsoben® 
t²m, ģe do zaŚ²zen² nebyl namontov§n hl²daļ 
prŢtoku, nebo pokud byl hl²daļ prŢtoku 
nespr§vnŊ namontov§n, dimenzov§n nebo 
zapojen.   

ōŜǘƻƴƻǾŞ 
ǎƪǊǳȌŜ 

800 mm 

ǾǎǘǳǇƴƝ ƪƭŜƴōŀ 
800 mm 

 

ƪƻƭŜƪǘƻǊƻǾŞ  
ǇƻǘǊǳōƝ мά t9 

ǇƝǎƪƻǾŞ ƭƻȌŜ  
100 -150mm 

ǾƝƪƻ 
 

ƪƻƭŜƪǘƻǊƻǾŞ  
ǇƻǘǊǳōƝ мά t9 

ǇƝǎƪƻǾŞ ƭƻȌŜ  
100 -150mm 

Sole-Verteiler ς ǎƻƭŀƴƪƻǾȇ ǊƻȊŘŠƭƻǾŀő 
Vorlauf Quellenenergie (Sole) - ǇǌƝǾƻŘ ǇǊƛƳłǊƴƝ ŜƴŜǊƎƛŜ όǎƻƭŀƴƪŀύ 
wǸŎƪƭŀǳŦ vǳŜƭƭŜƴŜƴŜǊƎƛŜ ό{ƻƭŜύ ς ǾȇǎǘǳǇ ǇǊƛƳłǊƴƝ ŜƴŜǊƎƛŜ ό{ƻƭŀƴƪŀύ  
Schotter ς ǑǘŠǊƪΣ ȊǳƳ 9ƴǘǿŅǎǎŜǊƴ ς k ƻŘǾƻŘƴŠƴƝΣ 5ǊŀƛƴŀƎŜ - ŘǊŜƴłȌ 
 
 
 

AuÇenmauer ï vnŊjġ² zeŅ Abdichtung ï tŊsnŊn² PE Rohr ï potrub² PE 
Rollschotter ï ġtŊrk Erdreich ï zemina Kellersohle ïpodlaha (sklep) 
Futterrohr ï paģnice Drainage ï dren§ģ Fundament - z§klady 

Poloģen² solankov®ho kolektoru do 

zemŊ 

4.6.2   SbŊrn§ ġachta 

 

4.7  Napojen² prim§rn² energie voda 
        (soustava zdroje tepla) 

 

4.7.1   Kvalita vody 
 

4.7.2   Hl²daļ prŢtoku 
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OCHSNER neodpov²d§ za spr§vnost pŚedloģenĨch rozborŢ, 
popŚ.  zmŊny v kvalitŊ vody. Kontrolu kvality vody 
doporuļujeme prov§dŊt 1x roļnŊ. 

DeskovĨ vĨmŊn²k tepla 

MŊŅ ï 
letova-
n§  
 

Uġlechti 
l§ ocel - 
letovan§ 
 

el. vodivost  1) [ɛS/cm] > 600 -- + 

hodnota pH  1)  

< 6 0 0 

6 - 8 + + 

> 8 -- 0 

chloridy 
 

1) [mg/l] 

< 10 + + 

10 - 100 + + 

100 - 
200 

0 + 

> 200 -- -- 3.) 

sulf§ty  1) [mg/l] 

< 50 + + 

50 - 100 0 + 

> 100 -- 0 

kyselina uhliļit§ 
(voln® agresivn²) -karbon  

dioxidy 

1) [mg/l] 

< 5 + + 

5 - 20 0 + 

> 20  0 

kysl²k  1) [mg/l] 

< 1 + + 

1 - 8 0 + 

> 8 -- + 

amonium  1) [mg/l] 

< 2 + + 

. - .0 0 + 

> 20 -- + 

ģelezo s manganem  
 

2) [mg(l] > 0,2 - -- 3.) 

mangan  2) [mg(l] > 0,05 - -- 3.) 

sulfid  1) [mg(l] < 5 + + 

chlor (volnĨ)  1) [mg(l] < 0,5 + + 

 

4.7.3   Ļerpac² vĨkon 

 
Toto mnoģstv² vody se zjiġŠuje na z§kladŊ tŚ²denn²ho 
nepŚetrģit®ho provozu ļerpadla, aby bylo moģn® zajistit, ģe 
prim§rn² zdroj tepeln® energie bude dostateļn® mnoģstv² 
vody dod§vat i v zimŊ. 

V t®to souvislosti je nutn® zkontrolovat teplotu 
na zdroji, kter§ nesm² bez zvl§ġtn²ch opatŚen² 
klesnout pod 8ÁC. Je nutn® zajistit, aby z 
tepeln®ho ļerpadla neodch§zela voda 
chladnŊjġ² neģ 4 ÁC, jinak hroz² nebezpeļ² 
zamrznut² a n§slednŊ tak® poġkozen² zaŚ²zen² 
kvŢli prŢniku vody do chlad²c²ho okruhu. 

 

PŚi pouģit² nadmŊrnŊ agresivn² nebo zneļiġtŊn® vody bez 
zvl§ġtn²ch opatŚen² nebude poskytnuta z§ruka (bliģġ² 
informace u firmy Ochsner / dodrģovat pŚ²sluġn® smŊrnice). 

Legenda: 

 

 
+ = materi§l je zpravidla dobŚe odolnĨ 

 -- = pouģit² se nedoporuļuje 

 0 = pokud je v²ce faktorŢ hodnoceno 0, hroz² koroze 

Rychlost prŢtoku v potrub² by nemŊla 
pŚekroļit 0,8 m/s  (hluk/odpor). 

Pro zajiġtŊn² spolehliv®ho provozu je pŚ²pustn§ 
teplotn² diference na vstupu a vĨstupu 

vĨparn²ku max.  4K. 

 

Omezen² pouģit² teploty prim§rn²ho zdroje tepla mezi +8ÁC a 22ÁC 

 
1) PŚi nedodrģen² tŊchto hraniļn²ch hodnot, mus² bĨt do 

tepeln®ho ļerpadla m²sto tepeln®ho vĨmŊn²ku z 
uġlechtil® oceli zaletovan®ho mŊd² namontov§n vĨmŊn²k 
z uġlechtil® oceli zaletovanĨ uġlechtilou ocel². (Uv®st pŚi 
objedn§vce). 

 
2) KvŢli pŚedpokl§dan®mu zaokrov§n² se nedoporuļuje 

pouģit² tepeln®ho ļerpadla voda-voda. 

 
3) Pro rozsah pouģit² tepeln®ho vĨmŊn²ku zaletovan®ho 

uġlechtilou ocel² je vedle koncentrace manganu 
rozhoduj²c² pŚedevġ²m koncentrace chloridu. 

Vhodn§ je pouze voda bez kalovĨch ļ§stic splŔuj²c² hodnoty 
uveden® v tabulce 3: 

 

 
Vzorov® pŚ²klady standardn²ch hydraulickĨch sch®mat viz 
pŚ²loha. 

4.8   Napojení na elektřinu 

Mus² bĨt dodrģov§ny pŚedpisy pŚ²sluġn®ho 

dodavatele elektrick® energie a platn® normy 

EN.   

POZOR: 

Rozbor vody mŢģe odr§ģet pouze moment§ln² 
situaci.  Hodnoty mohou v prŢbŊhu roku vĨraznŊ 
kol²sat. Posouzen² vhodnosti pouģit² je moģn® 
jen na z§kladŊ pŚedloģenĨch namŊŚenĨch 
hodnot.   

Hodnoty zabezpeļen² uveden® v pŚ²loze jsou z§vazn®! 

Za spr§vn® dimenzov§n² zabezpeļovac²ch zaŚ²zen² 

odpov²d§ elektrik§Ś, kterĨ tepeln® ļerpadlo zapojil.  

Za z§vady vznikl® v dŢsledku nespr§vnŊ dimenzovan®ho 

zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² firma Ochsner neruļ²! 
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Zabezpeļen² hlavn²ho okruhu nap§jen² mus² bĨt zajiġtŊno  
tŚ²p·lovĨm jistiļem, kterĨ v pŚ²padŊ z§vady vypne na vġech 
p·lech (velikost napŊt² viz technick§ data v pŚ²loze). PŚ²vod 
mus² bĨt zabezpeļen proti pŚet²ģen² a zkratu. 

ř²d²c² napŊt² mus² bĨt rovnŊģ zabezpeļeno jistiļem, kterĨ 
v pŚ²padŊ z§vady vypne na vġech p·lech. 

Hlavn² a Ś²d²c² napŊt² mus² bĨt oddŊlena. 

Vġechna zaŚ²zen² na stŚ²davĨ proud 
(kompresory, ļerpadla, ventil§tory) MUSĉ bĨt 
napojeny na PRAVOTOĻIV£ POLE. 

DlouhodobŊjġ² provoz ve ġpatn®m smŊru 
ot§ļen² mŢģe zpŢsobit poġkozen² zaŚ²zen². 
OCHSNER za tyto ġkody nepŚeb²r§ 
odpovŊdnost. 

 

PŚipojen², kter® vyģaduje otevŚen²  pŚ²pojnĨch 
krabic,  mus² bĨt provedeno autorizovanou 
firmou,  protoģe pr§ce s d²ly, kter® jsou pod 
napŊt²m, mŢģe bĨt ģivotu nebezpeļn§!  

Obr§zek 5: Elektrick® pŚipojen² tepeln®ho ļerpadla 

ř²d²c² napŊt² X3 

PŚ²pojka stŚ²dav®ho proudu X1, X2     
| 

4.8.2   PrŢmŊry kabelŢ 

Pro kabel§ģ ovladaļŢ/senzorŢ  se pouģ²vaj² bŊģn® vodiļe.  
Je nutn® dodrģovat n§sleduj²c² pŚedpisy. 

typ kabelu 
minim§ln² 
prŢmŊr 

pŚipojovac² kabely 230V~: (ļerpadla, 
pohony ventilŢ) 
pŚipojovac² kabely mus² bĨt dimenzov§ny dle 
m²stnŊ platnĨch pŚedpisŢ. 

1.5 mm
2
 

kabely ļidel: (vnŊjġ² ļidla apod.) 
kabely ļidel mus² bĨt vedeny vģdy oddŊlenŊ  
(min. 20 cm) od veden² 230V/400V. 
Max. d®lka veden² nesm² pŚekroļit 50 m. 

1.0 mm
2
 

BUS kabely (d§lkov§ ovl§d§n², pŚ²davn® 
moduly) mus² bĨt vedeny vģdy oddŊlenŊ  
(min. 20 cm) od veden² 230V/400V. 
Od d®lky veden² 50 m se doporuļuje prŢmŊr  
1.5 mm

2
. Max. d®lka veden² ļin² 200 m. 

1.0 mm
2
 

 

Doporuļujeme, aby bylo Ś²d²c² i hlavn² napŊt² vedeno pŚes 
vlastn² proudovĨ chr§niļ FI, aby v pŚ²padŊ zemn²ho zkratu v 
prostoru domovn² elektroinstalace nedoġlo k vĨpadku 
topn®ho zaŚ²zen². 

 

 
Jelikoģ jsou namontovan® Scroll kompresory na stŚ²davĨ 
proud, bŊģ² v z§vislosti na zapojen² svorek L1, L2 a L3 
v jednom nebo druh®m smŊru. Pro kontrolu spr§vn®ho 
zapojen² sledujeme, zda pŚi zapnut² kles§ tlak na sac² stranŊ, 
a zda se zvyġuje na stranŊ vysok®ho tlaku. 

 

 
PŚi ġpatn®m smŊru ot§ļen² se tlak zvyġuje na sac² stranŊ, 
hladina hluku je vyġġ² neģ pŚi spr§vn®m smŊru a motor m§ 
mnohem niģġ² vĨkon neģ je uvedeno v technickĨch datech. 

4.8.1   Nap§jec² napŊt² - tepeln® ļerpadlo 
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4.8.3   Zapojen² ļidel 4.8.4   Ļerpadlo, pohon 230 VAC 

Ļerpadla (ļerpadlo topn®ho okruhu, nab²jec² ļerpadlo pro 
ohŚev tepl® vody) a pohon (smŊġovac² ventily, atd.) se 
pŚipojuj² pŚ²mo k regulaci. 

VnŊjġ² ļidlo (TA) regulace se instaluje ve vĨġce cca 2,5 m na 
vnŊjġ² stŊnu budovy (severoz§padn² strana). PŚitom je nutn® 
db§t na to, aby vnŊjġ² ļidlo nebylo vystaveno pŚ²m®mu 
sluneļn²mu z§Śen² nebo vŊtru, coģ by mohlo negativnŊ 
ovlivnit spr§vn® fungov§n² regulace. 

 
 
PŚibaleno je tak® ļidlo zdroje tepla (TPO). Je-li pouģ²v§na 
vyrovn§vac² n§drģ nebo rozdŊlovac² ventil, je nutn® do 
pŚ²sluġn®ho zaŚ²zen² namontovat ļidlo zdroje tepla. Um²stŊno 
mus² bĨt v horn² tŚetinŊ n§drģe. Nen²-li syst®m hydraulicky 
oddŊlen, ļidlo se neinstaluje. Viz pŚiloģenĨ n§vod Ăsch®ma 
zapojen²ñ. 

 
Ļidlo vypnut² TPM: 

U vyrovn§vac²ch n§drģ² se instaluj² 2 ļidla. Ļidlo funguje jako 
ļidlo vypnut², pokud je dosaģeno poģadovan® hodnoty. 

Viz pŚiloģenĨ n§vod Ăsch®ma kabel§ģeñ. 

 

 
Ļidlo TPV (pasivn² chlazen² u GMWW) 

Ļidlem  TPV se ovl§d§ ļerpadlo prim§rn²ho zdroje energie. 

 

 
Ļidlo tepl® vody (TB) je souļ§st² dod§vky. Ļidlo mus² bĨt 
um²stŊno v prvn² spodn² tŚetinŊ a maxim§lnŊ ve stŚedu 
n§drģe. N§drģe na teplou vodu Ochsner jsou vybaveny 
odpov²daj²c²m n§stavcem pro jejich mont§ģ.    

 

 
Je-li k pŚ²m®mu topn®mu okruhu dodateļnŊ nainstalov§n 
tak® smŊġovac² okruh, je souļ§st² dod§vky i ļidlo 
smŊġovac²ho okruhu (TMK) jako pŚ²loģn® ļidlo vļetnŊ 
up²nac²ho p§su a tepelnŊ vodiv® pasty. Ļidlo se montuje 
pŚ²mo za ļerpadlo smŊġovac²ho okruhu. 

Zkuġebn² provoz sm² bĨt proveden pouze u 
zaŚ²zen² pŚipraven®m k uveden² do provozu!  
(pŚipojen§ hydraulika, zajiġtŊnĨ smŊr ot§ļen² 
doprava) 

 

 

PŚi tarifn²m pŚep²n§n² (pŚeruġovan§ dod§vka proudu) 

je tepeln® ļerpadlo pŚechodnŊ vyp²n§no dodavatelem 
energie.  ZaŚ²zen² disponuje vstupem pro regulaci (na svorce 
dodavatele energie, svorkovnice X3).  

PŚi tarifn²m pŚep²n§n² v elektromŊru (noļn² proud), nesm² bĨt 
kontakt dodavatele energie vyveden. 

PŚi vyp²n§n² pŚes tarifn² ochranu (zapeļetŊna dodavatelem 
energie s ļasem instalace) je odpojeno nap§jen² tepeln®ho 
ļerpadla stŚ²davĨm proudem.  Kontakt signalizace tepeln®ho 
ļerpadla mus² bĨt vyveden pŚes pomocnĨ kontakt tarifn² 
ochrany. 

 

Na svorky ļidla nepŚiv§dŊt napŊt² vyġġ² neģ 5 V, 
jinak dojde k poġkozen² regulace.   

Obr§zek 7: Vyp²n§n² dodavatele energie pŚes tarifn² ochranu 

tepeln® ļerpadlo 

elektromŊrovĨ rozvadŊļ 
tepeln® ļerpadlo 

tarifn² ochrana 

4.9   Ovl§dac² kontakt dodavatele energie 

 

4.9.1   Vyp²n§n² pŚes tarifn² ochranu 
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4.9.2   Vyp²n§n² pŚes pŚij²maļe HDO 
5.1   Osoby, jejichģ ¼ļast je pŚi uveden²  
        do provozu nutn§ 

PŚi vyp²n§n² pŚes pŚij²maļe hromadn®ho d§lkov®ho ovl§d§n²  

(kontakt nesepnutĨ) NENĉ tepeln® ļerpadlo odpojeno  

od zdroje stŚ²dav®ho proudu. 

PŚi uveden² do provozu mus² bĨt kvŢli instrukt§ģi pŚ²tomni 
elektrik§Śi, instalat®Śi a budouc² provozovatel® zaŚ²zen². 

 
Speci§ln² pr§ce jako je odvzduġŔov§n², elektrick® pŚipojen², 
dalġ² zaġkolen² atd., kter® nejsou souļ§st² dod§vky firmy  

OCHSNER, budou ¼ļtov§ny zvl§ġŠ. 

                           ~ Kabel 2x1.5 mm
2
 

  Obr§zek 8: Vyp²n§n² pŚes pŚij²maļ HDO 

5.2   Kontroln² seznam pro uveden² zaŚ²zen²  
        do provozu 

Dodrģujte n§sleduj²c²ho poŚad²: 

 
1. Kontrola topn®ho okruhu:  tlak v zaŚ²zen²,funkļnost 

expanzn² n§drģe, odvzduġnŊn², nastaven² mnoģstv².  
Provozovatel zaŚ²zen² odpov²d§ za to, ģe pŚi 
zapoļet² uveden² zaŚ²zen² do provozu nebude 
teplota zaŚ²zen²/ve vyrovn§vac² n§drģi vyġġ² neģ   

30 ÁC. 

2. Kontrola, zda jsou otevŚeny vġechny uz§vŊry 

3. Kontrola rozvodu elektŚiny a pojistek 

4. U tepeln®ho ļerpadla solanka-voda: 

Tlak v zaŚ²zen²,  ochrana proti mrazu  (-12ÁC),  
odvzduġnŊn² 

5. U tepeln®ho ļerpadla voda-voda: 

Zkontrolovat a vyļistit filtr 

6. Kontrola elektrickĨch pŚ²pojek k souļ§stem zaŚ²zen², 
vļetnŊ bezpeļnostn²ch komponentŢ dle sch®matu 
zapojen². 

7. Zapnout nap§jen² tepeln®ho ļerpadla stŚ²davĨm 
proudem  

8. Kontrola stŚ²dav®ho proudu a toļiv®ho pole (smŊr 
doprava)  

9. Zapnout Ś²d²c² napŊt² 

10. Konfigurace zaŚ²zen² pomoc² asistenta uveden² zaŚ²zen² 
do provozu 

11. Uloģit konfiguraci ļidla 
12. Rel® zkouġka vĨstupŢ 
13. Uģivatelsk® nastaven² dle potŚeb z§kazn²ka a jejich 

dokumentace  
14. PŚed§n² zaŚ²zen² provozovateli 

Legenda: 

* drģadlo dod§van® vĨrobcem u X3/EVU mus² bĨt odstranŊno 

TRE: pŚij²maļ hromadn®ho d§lkov®ho ovl§d§n² (doba vĨstavby 
dodavatelem energie) 

 

Zaznamen§n² ruġiv®ho napŊt²  v rozvadŊļi   

(kontakt pro signalizaci na tepeln®m ļerpadle) 

5    Uveden² do provozu 

Pro uveden² zaŚ²zen² do provozu kontaktujte z§kaznickĨ 
servis vĨrobce Ochsner. Z§vazn® term²ny pro uveden² 
zaŚ²zen² do provozu je nutn® nahl§sit 2 tĨdny pŚedem.   

 

Aby mohlo bĨt zaŚ²zen² uvedeno do provozu, mus² bĨt 
dokonļeny n§sleduj²c² pr§ce: 

 

 Mus² bĨt nainstalov§no, naplnŊno, odvzduġnŊno a 
hydraulicky seŚ²zeno topen² a zaŚ²zen² pro pŚ²pravu 
tepl® vody. 

 

 Mus² bĨt k dispozici pŚ²pojka k hlavn²mu zdroji napŊt²      
3x400V/50Hz, (Ś²d²c² napŊt² 230V/50Hz) a dokonļena 
elektroinstalace budovy. 

 

 Je nutn® db§t na toļiv® pole (smŊr ot§ļen² doprava), 
ģ§dn§ provizorn² stavebn² opatŚen²! 

 Pro tepeln§ ļerpadla solanka - voda 

Solankov® zaŚ²zen² mus² bĨt doplnŊno a odvzduġnŊno. 

 Pro tepeln§ ļerpadla voda - voda 

Studna mus² bĨt v provozuschopn®m stavu. Mus² bĨt 
ukonļena dlouhodob§ zkouġka ļerp§n². 

Detaily: viz pŚiloģenĨ kontroln² seznam! 

Pr§ce, kter® provede firma OCHSNER: 

 Nastaven² bezpeļnostn²ho zaŚ²zen² 

 Kontrola sledu sp²n§n² 

 Vystaven² protokolu o uveden² zaŚ²zen² do provozu 

 Z§kladn² nastaven² regulace 

 Instrukt§ģ provozovatele zaŚ²zen²   

(pokud bude pŚi uveden² zaŚ²zen² do provozu 
pŚ²tomen) 

elektromŊrovĨ rozvadŊļ 
tepeln® ļerpadlo 
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POKYN  pro provozovatele zaŚ²zen²  Viz n§vod k obsluze - regulace 

Servisn² technik / servisn² partner Ochsner provede 
uģivatelsk® nastaven² zaŚ²zen² dle ¼dajŢ v datov®m listu k 
zaŚ²zen². 

 

 
Nebude-li provozovatel zaŚ²zen² pŚi uveden² zaŚ²zen² do 
provozu pŚ²tomen, nebo nebude k dispozici kompletnŊ 
vyplnŊnĨ datovĨ list k zaŚ²zen², bude zaŚ²zen² zprovoznŊno 
s regulac² nastavenou z vĨroby.  

 

 
Za moģn® z§vady (n²zk§ teplotn² kŚivka, vysokĨ bod 
bivalence, atd.) OCHSNER neruļ². N§klady vyplĨvaj²c² z 
jejich reklamace ponese provozovatel zaŚ²zen².   

 
Pro zajiġtŊn² maxim§ln² ¼ļinnosti zaŚ²zen² je nutn® prov§dŊt 
vyv§ģen² hydrauliky a  kontrolu nastaven² regulace dle 
aktu§ln² potŚeby. 

6.1   Bezpeļnostn² funkce 

Souļ§st² bezpeļnostn²ho zaŚ²zen² je n§sleduj²c² hardware a 
software: 

 elektronick® ovl§dac² a bezpeļnostn² zaŚ²zen² pro 
kompresor a  obŊhov® ļerpadlo (solankov® ļerpadlo a 
ļerpadlo do studny) 

 vysokotlakĨ presostat 

 pŚedch§zen² zpoģdŊn®ho startu kompresoru 

 funkce ochrany proti mrazu 

 doba n§bŊhu a dobŊhu ļerpadla prim§rn² energie  

6.2   Provozn² n§klady 

Pokyn: 

Pro optim§ln² provoz tepeln®ho ļerpadla je 
nutn® zajistit co moģn§ nejniģġ² teplotu na 
pŚ²vodu. 

ZvĨġen² teploty v m²stnosti o 1 ÁC pŚedstavuje 
zvĨġen² spotŚeby energie o 5-7%. 

 

V prvn² topn® sez·nŊ je nutn® poļ²tat s vyġġ²mi provozn²mi 
n§klady; v z§vislosti na zbytkov® vlhkosti stavby aģ 50%. 

 
Vyt§pŊn² tepelnĨm ļerpadlem (potŊr, vlhkost stavby) nen² u 
solankovĨch tepelnĨch ļerpadel (GMSW) vhodn®. 

Vyt§pŊn² tepelnĨm ļerpadlem mŢģe v®st ke ztr§tŊ ¼ļinnosti, 
tvorbŊ n§mrazy s naruġen²m zeminy a n§slednŊ tak® 
vĨpadku zaŚ²zen².  

6   Obsluha zaŚ²zen² 

Obsluha tepeln®ho ļerpadla prob²h§ pŚes hlavn² ovl§dac² 
jednotku.  Ovl§dac² jednotka se na tepeln® ļerpadlo montuje 
do plastov®ho krytu  tak, aby byla snadno pŚ²stupn§.  

Uģivatel zaŚ²zen² ovl§d§ pomoc² dvou tlaļ²tek a osvŊtlen®ho 

displeje (obr. 12). 

Pro sn²ģen² vlhkosti stavby mŢģe bĨt zaŚ²zen² vybaveno 
elektrickou topnou tyļ² ve vyrovn§vac² 

n§drģi/rozdŊlovac²m ventilu/na pŚ²vodu (pŚ²sluġenstv²). 

displej 

tlaļ²tko VPRAVO 

Obr§zek 9: Hlavn² ovl§dac² jednotka 

tlaļ²tko VLEVO 

 

Tepeln® ļerpadlo nen² vybaveno ģ§dnĨm 
oddŊlenĨm hlavn²m vyp²naļem. V pŚ²padŊ 
nutnosti MUSĉ  bĨt zaŚ²zen² vypnuto pŚes jistiļ. 
 
Jistiļ  MUSĉ bĨt pŚ²stupnĨ, aby jej bylo moģn® 
kdykoliv  vypnout. 
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7   Đdrģba 7.2   Z§kaznickĨ servis 

Z§kaznickĨ servis prov§d² n§sleduj²c² pr§ce: 

-   kontrola chlad²c²ho okruhu 

-   kontrola dotaģen² elektrickĨch kontaktŢ 
-   kontrola bezpeļnostn²ch zaŚ²zen² 

    (presostaty, termostaty) 
-   kontrola sp²nac²ch kontaktŢ 

-   vystaven² protokolu o uveden² zaŚ²zen² do provozu 
-   z§znamy do knihy kontrol 

-   kontrola parametrŢ regulace 

 
Vyskytnou-li se na Vaġem zaŚ²zen² i pŚes pouģit² kvalitn²ch 

souļ§stek a maxim§ln² peļlivosti pŚi vĨrobŊ jak®koliv z§vady, 

nahlaste pros²m tuto skuteļnost s ud§n²m vĨrobn²ho ļ²sla a 

typu tepeln®ho ļerpadla naġ² z§kaznick® sluģbŊ na n²ģe 

uvedenĨch telefonn²ch ļ²slech. 

 

 
Z§kaznickĨ servis Rakousko: 

Tel.:  0043(0)504245 - 0 

E-mail: kundendienst@ochsner.at 

 

 

Z§kaznickĨ servis NŊmecko: 

Tel.: 0049(0)3628 58 108 - 0 

E-mail: kundendienst@ochsner.de 

7.1   Servisn² pr§ce 

Tepeln® ļerpadlo obecnŊ nevyģaduje ģ§dnou ¼drģbu.   
Je vġak nutn® db§t na to, aby: 

 
 pŚi pouģit² solanky jako teplonosn®ho m®dia bylo 
zaŚ²zen² prim§rn²ho zdroje tepeln® energie vģdy 
odvzduġnŊno, a aby byla  pravidelnŊ kontrolov§na 
kvalita solanky (hodnota pH, ochrana proti mrazu). 

 

 pŚi pouģit² spodn² vody jako teplonosn®ho m®dia byl 
pravidelnŊ kontrolov§n, popŚ. ļiġtŊn  filtr 

 

 byly pŚi nezbytn®m ļiġtŊn² deskov®ho tepeln®ho 
vĨmŊn²ku pouģ²v§ny jen ļistic² prostŚedky na b§zi 
kyseliny fosforeļn®.   Pouģ²v§ny mohou bĨt i prostŚedky 
na b§zi kyseliny mravenļ² nebo citr·nov®. PŚitom by 
nemŊla bĨt pŚekroļena koncentrace 8-10%. Nen² 
vhodn® pouģ²vat ļistic² prostŚedky na b§zi kyseliny 
chlorovod²kov®. 

 
Pokyn: 

Na vyģ§d§n² firma Ochsner poskytuje tak® 

uzavŚen² servisn² smlouvy.  V pŚ²padŊ z§jmu V§s 

odk§ģeme na naġi sluģbu z§kazn²kŢm. 

VĨrobn² a ļ²slo a typ tepeln®ho ļerpadla najdete na 

typov®m ġt²tku. TypovĨ ġt²tek je um²stŊn zvenļ² na prav® 

stranŊ tepeln®ho ļerpadla. 

 

7.3   OdstraŔov§n² z§vad 

Nastaven² a odstraŔov§n² z§vad sm² prov§dŊt pouze k tomu vyġkolenĨ odbornĨ person§l! Z§kladn² 
nastaven² regulace se prov§d² v r§mci odborn®ho uveden² zaŚ²zen² do provozu. PŚ²padn® zmŊny v nastaven² a 
nastaven² programŢ prov§d² provozovatel/servisn² pracovn²k!  Neodborn® potvrzov§n² poruch mŢģe v®st k 
poġkozen² zaŚ²zen². OCHSNER za nŊ nepŚeb²r§ odpovŊdnost.    

Dalġ² hl§ġen² z§vad -> viz n§vod k obsluze - regulace 

mailto:kundendienst@ochsner.at
mailto:kundendienst@ochsner.de
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ukazatel/hl§ġen² o chybŊ pŚ²ļina odstranŊn² 

   

1. Porucha na zdroji energie - 
vysokĨ tlak (Er 36) 

Nen² zajiġtŊno odv§dŊn² energie 
Topn® okruhy jsou nastaveny na vysokĨ stupeŔ 

OtevŚ²t uz§vŊry 

Jedno nebo v²ce obŊhovĨch ļerpadel nepracuje Obnovit funkci 

Ot§ļky (vĨkon) obŊhov®ho ļerpadla pro ohŚev jsou 
n²zk®  
 

ZvĨġit poļet ot§ļek ļerpadla (stupŔovĨm pŚep²naļem), 
delta 
t=5K vstup - vĨstup 

Vzduch v topn®m okruhu Odvzduġnit topnĨ okruh 

VadnĨ tŚ²cestnĨ pŚep²nac² ventil VymŊnit 

ZpŊtnĨ ventil se neotv²r§ uvolnit, vymŊnit 

U typu s extern² pŚ²pravou tepl® vody: 
- pŚ²liġ malĨ tepelnĨ vĨmŊn²k 
- zanesenĨ nebo zav§pnŊnĨ tepelnĨ vĨmŊn²k 

VymŊnit za vŊtġ² 
VyrozumŊt z§kaznickĨ servis  
Vyļistit, odv§pnit 

Regulace nastavena na pŚ²liġ vysokĨ stupeŔ Sn²ģit stupeŔ vypnut², na max. 55ÁC!!!! 

UvolnŊn® svorkov® spojen² Ut§hnout svorkov® spojen² 

3. porucha na zdroji energie - 
n²zkĨ tlak (Er 37) 

Vzduch v prim§rn²m okruhu odvzduġnit 

Nedostateļn§ ochrana proti mrazu Viz n§vod k obsluze 

Nedostateļn® mnoģstv² vody/solanky Doplnit vodu/solanku 

NetŊsnost veden² VymŊnit 

ZanesenĨ filtr (voda) Vyļistit, prov®st zpŊtn® propl§chnut² 

Ucpan® ļerpadlo Opravit, vyļistit 

ĠpatnĨ smŊr ot§ļen² ļerpadla Upravit smŊr ot§ļen² 

Zemn² z§sobn²k vyļerp§n 
(vstupn² teplota solanky <= -4ÁC) 

Vyļistit zemn² z§sobn²k/vymŊnit za vŊtġ² (pŚechodn® 
Śeġen²: omezit ohŚev, zprovoznit pŚ²davnĨ tepelnĨ zdroj, 
napŚ. el. topnou tyļ) 

Vadn® ļerpadlo vymŊnit 

StupeŔ vypnut² nastaven na pŚ²liġ vysokou ¼roveŔ 
VyrozumŊt z§kaznickĨ servis  
Upravit stupeŔ vypnut² 

Chlad²c² okruh 
Ztr§ta chladiva 
VadnĨ chlad²c² okruh 

VyrozumŊt z§kaznickĨ servis  
Doplnit chladivo 
VyrozumŊt z§kaznickĨ servis  
Odstranit netŊsnost (zaletovat), vymŊnit 

 
Pokraļov§n² odstraŔov§n² z§vad 
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ukazatel/hl§ġen² o chybŊ pŚ²ļina odstranŊn² 

4. Odpojen² topn®ho plynu (Er 
38) 

PŚ²liġ vysok§ teplota topn®ho plynu 
VyrozumŊt z§kaznickĨ servis  
 

5. Provozn² reģim (blokov§n² 
tepeln®ho ļerpadla EVU) 

Je aktivov§n ļas blokov§n² ļerpadla EVU 
dodavatelem energie   

6. VĨpadek f§ze (Er30) 
Obr§cenĨ smŊr ot§ļen² kompresoru 
(na rel® K7 sv²t² kontrolka LED DEF) 

Nechat zkontrolovat a zmŊnit toļiv® pole 
elektroinstalat®rem ï smŊr ot§ļen² mus² bĨt doprava! 

 

VĨpadek f§ze 
(na rel® K7 sv²t² kontrolka LED DEF) 

Nechat instalat®rem zkontrolovat nap§jen² 

F§zovĨ posuv 
(na rel® K7 sv²t² kontrolka LED ASY) 

Nechat instalat®rem zkontrolovat nap§jen², 
f§zovĨ posuv na hl²dac²m rel® nastavit aģ na 20%, ale 
POZOR, pokud t²m dojde k poġkozen² kompresoru, 
zanikne na nŊj z§ruka   
 

6. Ochrana proti mrazu tepelnĨ 
zdroj 
(Er 57) 

Nedostatek prim§rn² energie Viz bod 3 

7. Nefunguje ohŚev, 
tepeln® ļerpadlo je hork® aģ 
po vyrovn§vac² 
n§drģ/rozdŊlovaļ vody 

PŚeruġen® nebo nedostateļn® odv§dŊn² energie  

VymŊnit obŊhov® ļerpadlo, 
odvzduġnit topnĨ okruh, 
otevŚ²t ġoup§tko, otevŚ²t regulaci, 
zvĨġit vĨkon obŊhov®ho ļerpadla 

8. Tepeln® ļerpadlo bŊģ², ale 
topnĨ vĨkon je n²zkĨ 

PŚ²liġ vysok§ spotŚeba tepla Sn²ģit tepelnĨ vĨkon 

PŚet²ģen® prim§rn² zaŚ²zen² Sn²ģit tepelnĨ vĨkon 

Provoz tepeln®ho ļerpadla je pŚepnut na bojler Zkontrolovat nastaven² regulace ohŚevu vody 

Nespr§vn® dimenzov§n² (napŚ. neproveden§ izolace 
budovy) 

Prov®st nutn§ konstrukļn² opatŚen² 

Obr§cenĨ smŊr ot§ļen² scroll kompresoru  
Pozor: okamģitŊ vypnout tepeln® ļerpadlo! 

Po zmŊnŊ na nap§jen² nechat elektroinstalat®rem 
zkontrolovat a zmŊnit toļiv® pole ï smŊr ot§ļen² mus² 
bĨt doprava! 

9. Tepeln® ļerpadlo pouze 
ohŚ²v§ vodu a netop², nebo 
top² se zpoģdŊn²m   
 

OhŚev vody je nastaven na pŚ²liġ vysokĨ stupeŔ Sn²ģit stupeŔ vypnut² 

Regulace je nastavena na letn² provoz Regulaci nastavit na topen² 

TepelnĨ vĨmŊn²k pro ohŚev vody je pŚ²liġ malĨ ZvŊtġit topnou plochu 

TepelnĨ vĨmŊn²k pro ohŚev vody je zav§pnŊnĨ 
VyrozumŊt topen§Śe (instalat®ra), 
vyļistit, odv§pnit tepeln® ļerpadlo 

10. Voda nen² ohŚ§t§ na 
poģadovanou teplotu nebo 
nen² ohŚ§t§ vŢbec 
 

TepelnĨ vĨmŊn²k pro ohŚev vody je pŚ²liġ malĨ TepelnĨ vĨmŊn²k vymŊnit za vŊtġ² 

TepelnĨ vĨmŊn²k pro ohŚev vody je zav§pnŊnĨ Odv§pnit tepelnĨ vĨmŊn²k  

Vadn§ poloha ļidla Upravit polohu 

PŚ²liġ mal® potrub² VymŊnit za vŊtġ² 

Vadn® ļidlo ohŚevu vody VymŊnit 

Vadn® nab²jec² ļerpadlo ohŚevu vody VymŊnit 

VĨkon nab²jec²ho ļerpadla bojleru je nastaven na 
n²zkĨ stupeŔ  

ZvĨġit vĨkon 

VadnĨ tŚ²cestnĨ pŚep²nac² ventil VymŊnit  

11. Tepeln® ļerpadlo bŊģ², ale 
ohŚ²v§ jen na velmi n²zkou 
teplotu, v zaŚ²zen² jsou stopy 
oleje   

Đnik chladiva 
UvolnŊn® ġroubov® spoje, netŊsnost veden² chladiva  

Vypnout tepeln® ļerpadlo, 
VyrozumŊt z§kaznickĨ servis  
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VĨkonov® parametry ohŚev  
GMSW 7 
plus 

GMSW10 
plus 

GMSW12 
plus 

GMSW15 
plus 

GMSW17 
plus 

GMSW 28 GMSW38  

TopnĨ vĨkon 

S0/W35 

7 10,1 12 14,7 16,8 19,8 28,8 kW 

Chlad²c² vĨkon 5,5 8 9,5 11,7 13,3 15,4 22,4 kW 

PŚ²kon  1,5 2,1 2,5 3 3,5 4,4 6,4 kW 

Koeficient vĨkonnosti 4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 4,5 4,5  

PŚ²kon proudu                                                                                                       3,2 4,4 4,9 6 7,1 10,3 13,5 A 

TopnĨ vĨkon 

 

6,4 9,2 10,6 13,3 15,3 18,5 25,5 kW 

Chlad²c² vĨkon 4,4 6,4 7,4 9,4 10,8 12,5 17,3 kW 

PŚ²kon  2 2,8 3,2 3,9 4,5 6,0 8,2 kW 

Koeficient vĨkonnosti 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,1 3,1  

PŚ²kon proudu                                                                                                       3,9 5,3 5,9 7,3 8,5 12,1 16,5 A 

TopnĨ vĨkon 

 

6,2 9 10,3 13,1 15,1   kW 

Chlad²c² vĨkon 3,6 5,4 6,3 8,1 9,3   kW 

PŚ²kon  2,6 3,6 4,0 5 5,8   kW 

Koeficient vĨkonnosti 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6    

PŚ²kon proudu                                                                                                       4,4 6 6,7 8,4 9,7   A 

TopnĨ vĨkon 

 

6,1 8,9 10,2 13 15   kW 

Chlad²c² vĨkon 3,3 5 5,9 7,6 8,7   kW 

PŚ²kon  2,8 3,9 4,3 5,4 6,3   kW 

Koeficient vĨkonnosti 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4    

PŚ²kon proudu                                                                                                       4,7 6,5 7,2 8,9 10,5   A 

VĨkonov® parametry chlazen²       

Chlad²c² vĨkon 

 

9,3 13,2 15,8 19,2 22,5 27,5 37,7 kW 

VĨkon odvodu vzduchu 10,8 15,3 18,3 22,2 26,1 32,2 44,0 kW 

PŚ²kon  1,5 2,1 2,5 3 3,6 4,7 6,3 kW 

Koeficient energ. ¼ļinnosti - EER 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 5,9 6,0  

PŚ²kon proudu                                                                                                       3 4,1 4,5 5,6 6,5 10,7 13,0 A 

Chlad²c² vĨkon 

 

5,5 7,2 9,5 10,1 13,5 16,3 22,4 kW 

VĨkon odvodu vzduchu 6,8 8,8 11,6 12,4 16,5 20,1 27,5 kW 

PŚ²kon  1,3 1,6 2,1 2,3 3,0 3,8 5,1 kW 

Koeficient energ. ¼ļinnosti - EER 4,2 4,5 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4  

PŚ²kon proudu 2,7 3,8 4,2 4,9 6,1 10,0 11,9 A 

Kompresor       

Typ  PlnŊ hermetickĨ/Scroll - Hermetique/scroll - hermetic/scroll  

Poļet  1 ks 

Max. provozn² proud  5,1 8,0 9,0 10,0 11,5 16,0 21,0 A 

Max. n§bŊhovĨ proud  24,7 35,4 41,7 53 62,2 67 90 A 

Max. n§bŊhovĨ proud s odlehļen²m  12,4 17,7 20,9 26,5 31,1 34 45 A 

VĨparn²k (soustava zdroje tepla)       

Typ  deskovĨ vĨmŊn²k- Echangeur a plaque - Plate heat exchanger  

Materi§l  uġlechtil§ ocel 1.4401 - Acier inox. 1.4401 -Stainless steel 1.4401  

Poļet  1 ks 

Max. provozn² tlak solanka  6 bar 

Max. provozn² tlak chladivo  30 bar 

VnitŚn² diference tlaku  0,11 0,12 0,1 0,12 0,11 0,27 0,4 bar 

ObjemovĨ tok teplonosn®ho m®dia  2,3 2,7 3 3,8 4,3 5,2 7,2 m
3
/h 

PrŢmŊr pŚ²pojn®ho potrub² (min.)  DN40 DN50 DN50 DN63  

Teplotn² diference teplonosn®ho 
m®dia  

 3 K 

Rozsah pouģit²  -5/+15 ÁC 

Teplonosn® m®dium  solanka max. 30% - Saumure max. 30% - brine max 30 %  

Zkuġebn² tlak  45 bar 

Kondenz§tor (soustava vyuģit² 
tepla) 

   

Typ  deskovĨ vĨmŊn²k- Echangeur ª plaque - Plate heat exchanger  

Materi§l  uġlechtil§ ocel 1.4401 - Acier inox. 1.4401 -Stainless steel 1.4401  

Poļet  1 ks 

Max. provozn² tlak voda  6 bar 

Max. provozn² tlak chladiva  30 bar 

VnitŚn² diference tlaku  0,09 0,1 0,08 0,1 0,09 0,12 0,19 bar 

ObjemovĨ tok teplonosn®ho m®dia  1,2 1,7 2,1 2,5 2,9 3,4 5 m
3
/h 

PrŢmŊr pŚ²pojn®ho potrub² (min.)  28 35 35 42 42 42 54 mm 

Teplotn² diference teplonosn®ho 
m®dia  

 5 5 5 5 5 5 5 K 

Rozsah pouģit²  65 55 ÁC 

Teplonosn® m®dium  voda- eau- water  

Chlad²c² okruh    

Poļet chlad²c²ch okruhŢ  1 ks 

Pracovn² prostŚedek  R 407 C  

Hmotnost n§plnŊ   kg 

Đdaje o zaŚ²zen²    

NapŊt²/kmitoļet  400/50 V/Hz 

cos phi  0,68 0,69 0,74 0,72 0,71 0,62 0,68  

Pojistka vyp²nac² charakteristika"Cñ  13 13 13 16 16 20 25 A 

Barva  b²l§/ļerven§ - blanc/rouge - white/red  

Hmotnost  119    124 138 143 148 161 174 kg 

RozmŊry (vxġxh)  1150x400x650                                                   1150x600x650 mm 

Zabudovan® nab²jec² ļerpadlo  
vyrovn§vac² n§drģe 

 ano                                                                                
n
e 

 

 

8   VĨkonov® parametry GMSW 

* tolerance souļ§stek, tolerance vĨkonu Ñ10% 

S0/W50 

S0/W60 

S0/W65 

S25/W7 

S25/W18 

ne 
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9   VĨkonov® parametry GMWW 

VĨkonov® parametry ohŚev  
GMWW 
10plus 

GMWW 13 
plus 

GMWW 15 
plus 

GMWW 19 
plus 

GMWW 23 
plus 

GMWW 28 GMWW 38  

TopnĨ vĨkon 

 W10/W35  W10/W35  

9,6 13,4 15,3 18,9 22,6 26,8 37,6 kW 

Chlad²c² vĨkon 8 11,2 12,8 15,8 18,9 22,1 31,0 kW 

PŚ²kon  1,6 2,2 2,5 3,1 3,7 4,7 6,6 kW 

Koeficient vĨkonnosti 6 6,1 6,1 6,1 6,1 5,7 5,7  

PŚ²kon proudu                                                                                                       3,2 4,5 4,9 6,1 7,1 10,3 13,6 A 

TopnĨ vĨkon 

 

8,4 12,3 14,3 17,6 20,5 25,5 34,7 kW 

Chlad²c² vĨkon 6,3 9,4 10,9 13,4 15,6 18,6 25,3 kW 

PŚ²kon  2,1 2,9 3,4 4,2 4,9 6,9 9,4 kW 

Koeficient vĨkonnosti 4 4,2 4,2 4,2 4,2 3,7 3,7  

PŚ²kon proudu                                                                                                       4 5,2 6,1 7,6 8,8 12,5 17,0 A 

TopnĨ vĨkon 

 

8,1 11,6 13,1 16,5 19,2   kW 

Chlad²c² vĨkon 5,4 7,9 8,7 11,2 13   kW 

PŚ²kon  2,7 3,7 4,4 5,3 6,2   kW 

Koeficient vĨkonnosti 3 3,1 3 3,1 3,1    

PŚ²kon proudu                                                                                                       4,4 6,1 7,2 8,7 10,2   A 

TopnĨ vĨkon 

 

7,8 11,3 12,5 15,9 18,6   kW 

Chlad²c² vĨkon 4,8 7,1 7,7 10 11,7   kW 

PŚ²kon  3 4,2 4,8 5,9 6,9   kW 

Koeficient vĨkonnosti 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7    

PŚ²kon proudu                                                                                                       4,9 6,7 7,4 9,2 10,8   A 

VĨkonov® parametry chlazen²          

Chlad²c² vĨkon 

 

9,5 13,8 16,6 20,0 23,1 28,8 39,5 kW 

VĨkon odvodu vzduchu 10,9 15,8 19 22,9 26,5 33,1 45,4 kW 

PŚ²kon  1,4 2 2,4 2,9 3,4 4,3 5,9 kW 

Koeficient energ. ¼ļinnosti - EER 6,8 6,9 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7  

PŚ²kon proudu                                                                                                       2,9 4 4,4 5,5 6,4 10,6 12,9 A 

          

Chlad²c² vĨkon 

 

5,7 8,6 9,9 10,8 14,0 18,0 22,3 kW 

VĨkon odvodu vzduchu 6,8 10,2 11,7 12,8 16,6 21,4 26,5 kW 

PŚ²kon  1,1 1,6 1,8 2,0 2,6 3,4 4,2 kW 

Koeficient energ. ¼ļinnosti - EER 5,2 5,4 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3  

PŚ²kon proudu                                                                                                       2,1 3,6 3,9 4,5 5,5 9,3 11,0 A 

Kompresor          

Typ  plnŊ hermetick®/Scroll - Hermetique/scroll - hermetic/scroll  

Poļet  1 ks 

Max. provozn² proud  5,1 8,0 9,0 10,0 11,5 16,0 21,0 A 

Max. n§bŊhovĨ proud  24,7 35,4 41,7 53 62,2 67 90 A 

Max. n§bŊhovĨ proud s odlehļen²m  12,4 17,7 20,9 26,5 31,1 34 45 A 

VĨparn²k (soustava zdroje tepla)          

Typ  deskovĨ vĨmŊn²k- Echangeur a plaque - Plate heat exchanger  

Materi§l  uġlechtil§ ocel 1.4401 - Acier inox. 1.4401 -Stainless steel 1.4401  

Poļet  1 ks 

Max. provozn² tlak chladiva  30 bar 

VnitŚn² diference tlaku  0,16 0,18 0,14 0,17 0,17 0,23 0,34 bar 

ObjemovĨ tok teplonosn®ho m®dia  1,7 2,4 2,8 3,4 4 4,8 6,7 m
3
/h 

PrŢmŊr pŚ²pojn®ho potrub² (min.)  DN40 DN50 DN63  

Teplotn² diference teplonosn®ho 
m®dia  

 4 K 

Rozsah pouģit²  +8/+25 ÁC 

Teplonosn® m®dium  voda- eau- water  

Zkuġebn² tlak  45 bar 

Kondenz§tor (soustava vyuģit² 
tepla) 

   

Typ  deskovĨ vĨmŊn²k- Echangeur ª plaque - Plate heat exchanger  

Materi§l  uġlechtil§ ocel 1.4401 - Acier inox. 1.4401 - Stainless steel 1.4401  

Poļet  1 ks 

Max. provozn² tlak voda  6 bar 

Max. provozn² tlak chladiva  30 bar 

VnitŚn² diference tlaku  0,15 0,17 0,13 0,16 0,16 0,22 0,33 bar 

ObjemovĨ tok teplonosn®ho m®dia  1,7 2,3 2,6 3,3 3,9 4,6 6,5 m
3
/h 

PrŢmŊr pŚ²pojn®ho potrub² (min.)  35 35 42 42 54 54 54 mm 

Teplotn² diference teplonosn®ho 
m®dia  

 5 5 5 5 5 5 5 K 

Rozsah pouģit²  65 55 ÁC 

Teplonosn® m®dium  voda- eau- water  

Zkuġebn² tlak  45 bar 

Chlad²c² okruh    

Poļet chlad²c²ch okruhŢ  1 ks 

Pracovn² prostŚedek  R 407 C  

Hmotnost n§plnŊ   kg 

Đdaje o zaŚ²zen²    

NapŊt²/kmitoļet  400/50 V/Hz 

cos phi  0,72 0,71 0,74 0,73 0,75 0,66 0,7  

Pojistka (vyp²nac² charakteristika "C")  13 13 13 16 16 20 25 A 

Barva  b²l§/ļerven§ - blanc/rouge - white/red  

Hmotnost  115 119 132 138 142 162 175 kg 

RozmŊry (vxġxh)  1150x400x650                             1150x600x650 1150x600x650 mm 

Zabudovan® nab²jec² ļerpadlo 
vyrovn§vac² n§drģe 

 ano ne  

 
* tolerance souļ§stek, tolerance vĨkonu Ñ10% 

W10/W35 

W10/W50 

W10/W60 

W10/W65 

W10/W18 

W10/W7 
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10  RozmŊrovĨ vĨkres GMSW - GMWW 

 

GMSW 6 plus aģ GMSW 10 plus 

 
GMWW 8 plus aģ GMWW 13 plus 

VLH Vstup topen²/Heating Supply 5/4" 

RLH VĨstup topen²/Heating Return 5/4" 

VLWW Vstup tepl§ voda/Hot Water Supply (Option) 5/4" 

RLWW VĨstup tepl§ voda /Hot Water Return (Option) 5/4" 

VLQ Vstup prim§rn² energie/Source Supply 5/4" 

RLQ VĨstup prim§rn² energie /Source Return 5/4" 

EA Elektrick§ pŚ²pojka/Wiring Connection  

 

GMSW12plus aģ GMSW 17plus 

 
GMWW 15plus aģ GMWW 23plus 

 

 CZ ENG FR 

VLH PŚ²vod tepeln® ļerpadlo Heating supply Alle chauffage 

RLH VĨstup tepeln® ļerpadlo Heating return Retour chauffage 

RLQ Sac² potrub² Suction Line Frigen gas aspiration 

VLQ Kapalinov® potrub² Liquid Line Frigen liquide gas 

EA Elektrick§ pŚ²pojka Electrical Connection Raccord electrique 

 

(Sole/Brine/ Solanka) 
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  GMSW/GMWW 28-38 

 

 VLH Vstup topen²/Heating Supply 5/4" 
RLH VĨstup topen²/Heating Return 5/4" 

VLWW Tepl§ voda na vstupu /Hot Water Supply (Option) 5/4" 
RLWW Tepl§ voda na vĨstupu /Hot Water Return (Option) 5/4" 
VLQ Vstup prim§rn² energie/Source Supply 5/4" 
RLQ VĨstup prim§rn² energie /Source Return 5/4" 
EA Elektrick§ pŚ²pojka/Wiring Connection  

 

11 Sch®mata zapojen²/Hydraulick® sch®ma 

Viz n§sleduj²c² str§nky 



 

 

 

 

Nap§jen² 

Nap§jen² 

 
    

date: 12.03.2009 project:  Tepeln® ļerpadlo pro vyt§pŊn² 
Zak§zka 

Customer: z§kazn²k plant: SWWW 

    
editor: scj 

 
location: 

    
reviser: 

    
page: 1 

state revision date name norm: 
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Digit§ln² vĨstupy 230V 

MV 1                                     MV 2                                             WQP                                    WEP                                             topnĨ okruh 1                                           topnĨ okruh 2 

topen²                                   vratnĨ ventil                                   tepelnĨ zdroj                        tepeln® ļerpadlo zdroje                pŚ²mĨ                                                        pŚ²mĨ/sm²ġenĨ 

                                    chlad²c² okruh 

    
date: 10.06.2009 project:  Tepeln§ ļerpadla vyt§pŊn² 

Objedn§vka 
Customer:Kunde plant: SWWW 

    
editor: scj location: 

    
reviser: 

   
page: 2 

state revision date name norm: 
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magnetickĨ ventil  
- chlazen² 

magnetickĨ ventil  
- topen² 

 
Ochrana 

(tepeln® 

ļerpadlo ï 

prim§rn² zdroj) 

ļerpadlo 

topnĨ okruh 

ļerpadlo 

topnĨ okruh 

 

stavebn² opatŚen²                  stavebn² opatŚen² 


