Polystyrén c E

" ‘poLyForm'| ES - VYHLASENIE ZHODY

Podpisany zastupca vyrobcu . POLYFORM s.r.o0., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolinec

tymto vyhlasuje, ze vyrobok: Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 100
Obchodné oznacenie vyrobku : EPS 100 S Stabil - Dosky z expandovaného polystyrénu stabilizované
Kéd oznacenia vyrobku : EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70.-)2-DLT(1)5

Vhodnost pre konstrukcie podla STN 72 7221-2: A/1,A/2,A/3,A/4,B/1,B/2,B/3,B/4,C/6,C/8,D/1,E/4,E/6,F/1,
F/2,F/3,F/4, G/1,G/4

- je vzhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, a Ze sa na vyrobok a jeho
vyrobu uplatiiuju tieto normy :
e STN EN 13163 Tepelnoizolaéné dosky pre stavebnictvo. Priemyselne vyrabané vyrobky
z expandovaného (penového) polystyrénu (EPS). Specifikécia.
Tepelnoizolacné vyrobky. Preukazovanie zhody
Tepelnoizola&né viastnosti pre budovy. Cast 2: Priemyselne vyrébané vyrobky
z expandovaného polystyrénu (EPS) Udel pouZitia

e STNEN 13172
o STN727221-2

V ramci pogiatoénych skusok typu sa overili :

Viastnost’ Deklarovana hodnota | Cislo protokolu o skti.éke

alebo trieda a odkaz na laboratérium
Tepelny odpor ( pri hribke 50 mm) 1,35 m°. KW' P40-04-0186"
Sudinitel tepelnej vodivosti 0,036 W.m ' K’ P40-11-0470 7
Hribka T1 P40-04-0186 "
Dizka L1 P40-04-0037”
Sirka w1 P40-04-0037”
Pravouhlost S1 P40-04-0037 7
Rovinnost’ P4 P40-04-0037 7
Pevnost v ohybe BS150 P40-07-0214”
Napétie v tlaku pri 10% stladeni CS(10)100 P40-07-0214"
Rozmerov4 stabilita ( 23°C,50% r.v.v.) DS(N)2 P40-04-0037
Rozmerové stabilita ( 48 hod., 70°C ) DS(70.-)2 P40-04-0037 7
Deformécia ( 20 kPa, 80°C, 48 hod ) DLT(1)5 P40-04-0037 7

Trieda reakcie na oheri E FIRES-CR-026-09-AUPS 7

Opis vyrobku, ucel a spésob pouZitia v stavbe : ako tepelnoizolaéné dosky v plochych strechach
a podlahach s beZznym zataZenim, tepelnoizolaéné dosky Sikmych striech (nad, medzi a pod krokvami),
vnatornd a jadrova izoldcia ( medzi stenou a primurovkou), tepelné izolacia vonkajsich obvodovych stien
$ mech. upevnenou krycou vrstvou, tepelna izolcia obvodovych stien pod terénom s izolaciou proti vode.

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skisky vykonali :

1) Technicky a skuSobny ustav stavebny, n.o., Studena 3, 826 34 Bratislava, notifikované osoba 1301,
akreditované skusobné laboratérium pobocky Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra,

2) Fires, s.r.o., Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce, notifikované osoba 1396,

3) Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o., Studena 3, 826 34 Bratislava, akreditované sktSobné
laboratérium pobocky Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra, Reg. No. 004/S-045
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