NAVOD NA MONTAZ A POUZITIE Q UNIVENTA

NOVA DIMENZIA TEPELNEJ POHODY

Termopohon - typ NIC, NO, ~230V, ~24V c €

Popis vyrobku a pouzitie:

Elektrotermické pohony su ur€ené pre ovladanie uzatvaracich ventilov (dvojbodova reguldcia):
- podiahového vykurovania (na rozdelovacéoch UNIVENTA)

- stenového vykurovania (na rozdelovacoch UNIVENTA)

- stropného chladenia (na rozdelovacoch UNIVENTA)

Pracuiju na principe tepelnej roztiaznosti - elektricky odpor ohrieva expanzny prvok, ktory pri roztiahnuti vytvori na ventil
prislusny tlak a tym ho otvori/uzavre.

Termopohony mozu byt oviddané priestorovym termostatom alebo inym typom dvojbodove;j reguldcie (ZAPNI/VYPNI).

Podla principu prevadzky sa ¢lenia:

- NO (bez napatia otvoreny) - ventil je v zékladnej polohe v otvorenom stave. Pri privedeni napatia do termopohonu sa ventil
uzavrie.

- NC (bez napatia uzavrety) - ventil je v zdkladnej polohe uzatvoreny. Pri privedeni napétia do termophonu sa ventil otvori.

Ukazovatel na termopohone zndzorfuje, v akej polohe sa ventil prave nachadza.

Technické parametre:

Termopohon typ NC Termopohon typ NO
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Prevadzkové napdtie: ~230V/ ~24V (podia typu) Prevadzkové napdtie: ~230V / ~24V (podla typu)
Nébehovy prad: <0,3A (230V) /<1,5A (24V) Nébehovy prud: >1,2A (230V) /<0,35A (24V)
Doporucené istenie:  mald poistka 0,35A (DIN 41662) Doporucené istenie:  mald poistka 0,35A (DIN 41662)
Prikon: 2W Prikon: 3W

Otvéraci interval: cca 3 min. Otvéraci interval: cca 3 min.

Uzatvdraci interval: cca 9 min. Uzatvaraci interval: cca 3 min.

Nominalny zdvih: 4 mm Nomindlny zdvih: 4 mm

Uzatvaracia sila: 100 N £7% Uzatvéracia sila: 90N +7%

Krytie: IP 54 Krytie: IP 40

Prevadzkova teplota: 0 - 50 °C Prevadzkova teplota: 0 - 50 °C

Pripojovaci kdbel: 1m, 2x 0,75 mm’ Pripojovaci kabel: 1m, 2x0,75 mm’

Pripojenie na ventil: ~ M30x1,5 Pripojenie na ventil: ~ M30x1,5

- vodotesny - vstavana ochrana proti prepétiu

- instalacia v lubovolnej pozicii (360°)
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Montaz a udrzba:

Termopohon typu NO je mozné inStalovat zvislo alebo vodorovne - t.j. v rozsahu +180°. Umiestnenie pod horizontalnu rovinu
(Sikmo dole alebo zvislo dole) je mozné iba pri termopohone typu NC. Pri type NC je moznost inStaldcie ubovolnd (360°).

Na ventil so zavitom M30x1,5 mm sa naskrutkujte maticu z tvrdeného plastu s bajonetovou rychlospojkou (ktord je sucastou
balenia termopohonu). Maticu dotiahnite bez pouZitia nastroja - volnou rukou, aby nedoslo k pripadnému nasilnému
poskodeniu. Nasledne upevnite do objimky rychlospojky jednoduchym zasunutim a pootocenim hlavice termopohonu
(otdcajte do pocutelného kliknutia).

Mechanické a eletrické ¢asti su zapizdrené a cely termopohon je konstruovany ako beztdrzbovy. Spravnu funkciu
termopohonu je mozné vizudine odsledovat pomocou ukazovatela, kedy je ventil otvoreny alebo uzavrety.

Upozornenie: Termpohon sa pocas prevadzky zohrieva, o nepredstavuie riziko.

VENTIL OTVORENY VENTIL UZATVORENY snity bajonetovd
, cast
8 > e termopohonu

bajonetovd matica
Sposob likvidacie vyrobku:
Vyrobok je zakdzané zahadzovat do

komundineho odpadu. Je nutné ho odovzdat ;
na zbernom mieste elektroodpadu alebo u N o

mmmm  Predajcu.

Priklad pouZzitia:

Termopohon @ - vyl

1
& Ventil rozdelovaca
S . o R
I LA
[

| Ty | —
UNIVENTA BB, s.r.0. UNIVENTA Bratislava, s.r.0. UNIVENTA Nitra, s.r.0. UNIVENTA Presov, s.r.o. UNIVENTA Tatry, s.r.0. UNIVENTA Trenéin, s.r.o. UNIVENTA Zilina, s.r.0.
Nad PléZou 178 Elekirarenskd 1 Starova 75 Bardejovskd 15 (aredl PERAES a.s.) KostoIné ndmestie 42 M.R. Stefanika 6570/19 Soltésove; 11
97401 Banskd Bystrica 83104 Bratislava 94901 Nitra 08006 Lubotice 060 01 Kezmarok 91101 Trencin 01001 Zilina
Mobil +421 918 826 280 Mobil +421 908 907 282 Mobil +421 905 936 882 Mobil +421 905 931 020 Mobil +421 905 275 277 Mobil +421 907 988 818 Mobil +421 911 304 305
k k k i k i y.sk i i k info@univentaza.sk

UNIVENTA s.r.0, Vy3ny Kubin 2, 026 01 Dolny Kubin, Tel.: +421 43 586 51 33, Fax: +421 43 586 44 15, GSM: +421 911 577 778, e-mail: info@univenta.sk, Web: www.univenta.sk



